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1| Allgemein
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T

1.1

1.2

1.3

Allgemein

Zur Dokumentation

Die vorliegende Betriebsanleitung beschreibt die Montage, den Betrieb und die Instandhaltung
des folgenden Produkts:

Hochdruck-Zahnradmotor KM 1 Serie 2

Diese Betriebsanleitung ist Bestandteil des Produkts und muss in unmittelbarer Ndhe des
Produkts fiir das Personal jederzeit zuganglich aufbewahrt werden.

Das Produkt wird in verschiedenen Ausfiihrungen hergestellt. Welche Ausfiihrung im Einzelfall
vorliegt, ist dem Typenschild am Produkt zu entnehmen.

Bei Fragen zu dieser Betriebsanleitung wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

Herstelleradresse

KRACHT GmbH
GewerbestraBe 20

DE 58791 Werdohl
Tel: +49 2392 935-0
Fax: +49 2392 935-209
E-Mail: info@kracht.eu
Web: www.kracht.eu

Mitgeltende Dokumente

Beachten Sie Uber diese Anleitung hinaus auch die entsprechenden Anleitungen der bauseits
vorhandenen oder vorgesehenen Anlagen bzw. Anlagenteile.

88026280100-03
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1.4

Symbolik

A GEFAHR

Kennzeichnung einer unmittelbaren Gefahrdung, die Tod oder schwere Korperverletzung zur
Folge hat, wenn sie nicht vermieden wird.

Kennzeichnung einer méglichen Gefdhrdung mit mittlerem Risiko, die Tod oder schwere Korper-
verletzung zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermieden wird.

> B> >

/A VORSICHT

Kennzeichnung einer méglichen Gefdhrdung mit geringem Risiko, die leichte oder mittlere Kor-
perverletzung zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermieden wird.

A ACHTUNG

Kennzeichnung von Hinweisen zur Vermeidung von Sachschaden.

Kennzeichnung von grundsatzlichen Sicherheitshinweisen. Werden diese Hinweise nicht beach-
tet, kdnnen Gefahren fiir Mensch und Produkt die Folge sein.

1@

TIPP

Kennzeichnung besonderer Anwendertipps und anderer besonders niitzlicher oder wichtiger In-
formationen

88026280100-03
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2 Sicherheit

2.1 BestimmungsgemaBer Gebrauch

2.2

1.

Das Produkt ist fir den Betrieb mit Flissigkeiten vorgesehen.
Ein Trockenlauf ist nicht zulassig.

Das Produkt darf nur vollstandig gefiillt betrieben werden.

Die Flussigkeit muss mit den im Produkt verwendeten Materialien vertraglich sein. Dazu ist
chemische Kompetenz erforderlich. Vorsicht bei Ethylenoxid oder anderen katalytisch oder
exotherm reagierenden oder sich selbst zerlegenden Stoffen. Im Zweifelsfall Riicksprache
mit dem Hersteller halten.

Das Produkt darf nur in Gblicher Industrieatmosphére eingesetzt werden. Beim Vorhanden-
sein aggressiver Stoffe in der Luft ist immer der Hersteller zu befragen.

Der Betrieb des Produkts ist nur unter Beachtung dieser Betriebsanleitung und der mitgel-
tenden Dokumente zulassig.

Abweichende Betriebsbedingungen bediirfen der ausdriicklichen Genehmigung des Herstel-
lers.

Bei nicht bestimmungsgemaBen Gebrauch des Produkts erlischt jegliche Gewahrleistung.

Personenqualifikation

Das Personal, das mit der Montage, der Bedienung und der Instandhaltung des Produkts beauf-
tragt wird, muss die notwendige Qualifikation aufweisen.

Dies kann durch Schulung oder entsprechende Unterweisung geschehen.

Dem Personal muss der Inhalt der vorliegenden Betriebsanleitung bekannt sein.

Die Betriebsanleitung vollstandig vor Gebrauch des Produkts lesen.

88026280100-03
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2.3 Grundsatzliche Sicherheitshinweise

Grundsatzliche Sicherheitshinweise

Werden diese Hinweise nicht beachtet, konnen Gefahren fiir Mensch und Gerat die Folge sein.

a) Bestehende Vorschriften zur Unfallverhitung und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie interne
Vorschriften des Betreibers einhalten.

b) Auf groBtmdgliche Sauberkeit achten.
c) Geeignete personliche Schutzausriistung tragen.

d) Typenschilder oder sonstige Hinweise nicht entfernen oder unleserlich bzw. unkenntlich
machen.

e) Keine technischen Anderungen vornehmen.
f) Wartungsintervalle beachten.

g) Nur vom Hersteller freigegebene Ersatzteile verwenden.

88026280100-03 7
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2.4

Grundsatzliche Gefahren

A GEFAHR

Gefahrliche Fliissigkeiten

Lebensgefahr beim Umgang mit geféhrlichen Flissigkeiten

a) Sicherheitsdatenblatter und Vorschriften zur Handhabung geféahrlicher Flissigkeiten beach-
ten.

b) Gefahrliche Flissigkeiten so auffangen und entsorgen, dass keine Gefahrdung fiir Personen
oder Umwelt entsteht.

A GEFAHR

Gefahrliche Fliissigkeiten

Lebensgefahr beim Umgang mit gefahrlichen Flissigkeiten.

a) Beschadigte Bauteile und Anschlussleitungen missen umgehend ausgetauscht oder repa-
riert werden.

b) Nur Bauteile und Anschlussleitungen verwenden, die fiir den zu erwartenden Druckbereich
zugelassen sind.

A GEFAHR

Rotierende Teile

Lebensgefahr durch Erfassen oder Aufwickeln von Kérperteilen, Haaren oder Kleidungsstticken.
a) Vor allen Arbeiten vorhandene Antriebe spannungs- bzw. drucklos machen.

b) Das Wiederanlaufen wahrend der Arbeiten sicher unterbinden.

A GEFAHR

Rotierende Teile

Lebensgefahr durch Erfassen oder Aufwickeln von Korperteilen, Haaren oder Kleidungsstiicken.

a) MaBnahmen gegen unbeabsichtigtes Beriihren von rotierenden Teilen treffen.

> B> B> B P

Rotierende Teile
Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teile

a) Rotierende Teile so einhausen, dass bei Bruch oder Fehlfunktion keine Gefahr durch umher-
fliegende Teile besteht.

(oo}

88026280100-03
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Versagen drucktragender Teile durch Uberlast
Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teile.
Verletzungsgefahr durch herausspritzende Flissigkeiten.
a) Vor allen Arbeiten das Produkt und alle Anschlussleitungen drucklos machen.

b) Den Wiederaufbau des Drucks wahrend der Arbeit sicher unterbinden.

Versagen drucktragender Teile durch Uberlast
Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teile.
Verletzungsgefahr durch herausspritzende Flissigkeiten.

a) Nur Anschlisse und Leitungen verwenden, die fiir den zu erwartenden Druckbereich zuge-
lassen sind.

b) Ein Uberschreiten der zuldssigen Driicke sicher verhindern, z.B. durch den Einsatz von
Druckbegrenzungsventilen oder Berstscheiben.

¢) Rohrleitungen so ausfiihren, dass auch wahrend des Betriebs keine Spannungen, z.B. durch
Langenanderung aufgrund von Temperaturschwankungen, auf das Produkt tibertragen
werden.

Versagen drucktragender Teile durch Uberlast
Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teile.
Verletzungsgefahr durch herausspritzende Flissigkeiten.

a) Das Produkt nicht gegen geschlossene Absperrorgane betreiben.

b) Das Produkt nicht in der falschen Drehrichtung betreiben.

88026280100-03
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3 | Geréatebeschreibung Kracht GmbH

3 Geratebeschreibung

3.1 Funktionsprinzip

Motore dieser Baureihe sind AuBenzahnradmotore, die nach dem Verdrangerprinzip arbeiten.

N
Ry
P1 Zulaufseite

p2 Ablaufseite

Hochdruck-Zahnradmotore dienen zur Umwandlung von hydraulischer Energie in mechanische
Energie. Die hydraulische Energie wird im Allgemeinen von einer vorgeschalteten Pumpe er-
zeugt. Mit Hilfe einer geeigneten Druckflissigkeit wird die Energie iber zwei auBenverzahnte
Zahnrader als Drehmoment Uber die Abtriebswelle an den Verbraucher abgegeben.

P1 P2

Grundsatzlich ist der Aufbau eines Zahnradmotors ahnlich dem einer Zahnradpumpe. Sie wer-
den fiir eine oder zwei Drehrichtungen hergestellt. Pro Radumdrehung wird das geometrische
Schluckvolumen V, verbraucht. Ein Wert, der zur Kennzeichnung der MotorgréBe in den techni-
schen Unterlagen genannt ist.

Der Arbeitsdruck des Produkts stellt sich erst bei einer Belastung durch den angeschlossenen
Verbraucher ein. Die Drehzahl des Produkts ist dabei abhangig von der zugefiihrten Druckmit-

telmenge pro Zeiteinheit.

10 88026280100-03
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3.2 Ausfliihrungsvarianten

Zahnradmotor

= 2 3*\\ Lw 51\' 6\ /7 /78 9 ~10 /rﬂ
\ \ fﬂ /

\

Gehause
Bolzenrad
Wellenrad
O-Ring
Flanschdeckel

= O N U1 W =

1 Abtriebswellenende

= 00 O b~ N

Expanderstopfen
Gleitbrille
Druckplatte
Gleitlager
Wellenabdichtung

88026280100-03
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3 | Geréatebeschreibung Kracht GmbH

3.3 Typenschlissel

Bestellbeispiel
KM 1/8 1/IN|3|0 FI2/K|0|O O|1T|A|A|E|O G| QW /..
1. 2. 3./4.|5.|6.| |7.|8.]9.|10./11.] |12.[13.{14.|15.{16.|17.| |18.|19.[20.| 21.

Erlauterung zum Typenschliissel

1. Produktname

2. NenngroBle
vV, BaugroBe 1:5,5; 8; 11; 16; 20

3. Material Gehause

1 |EN-GJL-300 | 4 |EN-GJS-400-18LT
4. Material Dichtung

F |Fkm | N |NBR
5. Drehrichtung

3 |Rechts|auf/ Linkslauf
6. Vorsatzlager

0 |Ohne | L |Ieichte Ausfiihrung
7. Flanschbauform

Quadrat 2-Loch-Flansch Rechteck-4-Loch-Flansch

F LA= 60/60 Z-@= 50 ¢ LA=72/100 Z-@= 80
LA= Lochabstand; Z-@ = Zentrierdurchmesser
8. Material Flanschdeckel

2 |EN-GJS-400-15 | 4 [EN-GJS-400-18LT

9. Wellenende
K |Kegel 1:5 @17 | X |zahnwellenprofil B17x14 DIN 5482
L |Kegel 1:5@16,5
10. Abschlussart
0 |Ohne
11. Material Deckel
0 |Ohne
12. Zweites Wellenende
0 |Ohne
13. Axialspielausgleich
1 |la
14. Eingang
A |D15/LK35
C |G1/2
15. Ausgang
A |@15/LK35
C |G1/2
16. Material Getriebe
E [16MnCrS5 - 1.7139

12 88026280100-03
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34

3.5

Erlauterung zum Typenschliissel

17. Beschichtung Getriebe

0 |Ohne

18. Lagerart

G |Gleitlager

19. Material Lager

Mehrschichtgleitlager (bleihaltig)

D |Mehrschichtgleitlager (bleihaltig) (DU) Q (P23)

20. Dichtungsart

W |Radialwellendichtring | Q |Radia|we|lendichtring (Quad-Ring)

21. Sondernummer

Sondernummern [ 14]

Dreh- und Durchflussrichtung

Die Drehrichtung wird durch den gebogenen Pfeil angezeigt, mit Blick auf das Abtriebswel-
lenende. Die Durchflussrichtung wird durch die geraden Pfeile angezeigt. Die Durchflussrichtun-
gen liegen unterhalb der Abtriebswelle

P1 = Zulaufseite
P2 = Ablaufseite
Dichtungsarten

Radialwellendichtring Radialwellendichtring mit Walzlager

88026280100-03
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3.6 Sondernummern

Sondernummer Beschreibung
446 Ohne Wélzlager und Sicherungsring, mit Vorsatzflansch
478 Kundenspezifisch
521 Kundenspezifisch

3.7 Wellenenden

LM
[
1 |k
U,l ] w
IR i RS
‘l/j\ !
Ll
L
Flansch-| Vorsatz- Wel- L S Kegel d d, I 1 t
deckel flansch / |lenende
Vorsatzlager
F 0 K 40,5| 50
G L L
38 80 1.5 [M12x1,5|16,5|13 | 14,5| 1,5
G 0 K
F U L 35 -

14

88026280100-03
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M
\ |
I \} Ul wu
I A
I;] | —
Flansch- Vorsatz- Wel- L S | M | Profil | DIN | Zdhnezahl | d,,, | |
deckel | flansch / Vor- |lenende
satzlager
F 0 X 26 | 50 | 8 |B17x14|5482 9 165 | 14

88026280100-03 15
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4 Technische Daten

4.1 Allgemein

Allgemeine Angaben

Einbaulage

Beliebig

AuBere Krifte am Wellenende

axial

Axialkrafte sind nicht zulassig

radial

Radialkrafte sind nur in Verbindung mit einem Walz-
lager zulassig

NenngréBen [ 17]

Drehzahl n NenngréBen [ 17]
Betriebsdruck Pe Zulassige Driicke [ 17]
P,

Im Dauerbe-  [Viin |1,2 mm?/s

trieb zuldssig |v, . (600 mm?/s
Viskositt Im Dauerbe- |v,,, |30 mm?%/s

trieb empfoh- )

len V.., |45 mm?/s
Medientemperatur 9, L.

Zulassige Temperaturen [ 18]

Umgebungstemperatur 9,
Werkstoffe Werkstoffangaben [/ 19]
" NAS 1638 Class 10
Olreinheit

ISO 4406: 1999 Code 21/19/16

Zuldssige Medien

Mineraldl nach DIN 51524/25
Motorenodl nach DIN 51511

Bio-Ole der Gruppe "HEES" kénnen bis 70°C und bei ca
20% reduziertem Hochstdruck eingesetzt werden

TIPP

(? Bei Einbaulage senkrecht (Wellenende oben) ist eventuell mit einer verringerten Lebensdauer
der Wellenabdichtung zu rechnen.

16

88026280100-03
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4.2 NenngroBen

NenngroBe | Geom. Schluck- | Drehzahl | Zuldssige Radial- | Massentragheitsmoment
volumen kraft
Vi V, Nmin | NMimax Fragiar [N] x10°
[cm3/U] [1/min] (n= 1450 1/min) J [kg m?]

5,5 5,7 35,7

8 83 48,4

11 11,3 200 | 4000 340 61,2

16 16,6 85,5

20 20,4 104,2

4.3 Zulassige Drlcke
4.3.1 Betriebsdruck Zulauf- und Ablaufseite
NenngroBBe Betriebsdruck
V. Ablaufseite Zulaufseite
Externe Leckélabfiihrung Pumax. [bar] pn [bar] po [bar]
P2 max.
[bar] (Hochstdruck ) | (Nenndruck ) | (Zulassiger
Dauerdruck)

5,5 250 220 200

8 220 200 180

11 150 200 180 160

16 200 180 160

20 160 140 120

88026280100-03
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4.4 Zuordnung Drehzahl - Druck

Radialwellendichtring

35

30 \

; \\
20 AN
3 [N
:6. 15 \\

=
° 10 \\
5 \
0
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Drehzahl [1/min]
4.5 Zulassige Temperaturen
Dichtungswerkstoff Medientemperatur 9,,
0m min[°c] 'olm max[OC]
110 (P23 - Gleitlager)
FKM -15 ,
150 (DU - Gleitlager)
NBR -20 90
Dichtungswerkstoff Umgebungstemperatur 9,
ﬁu min [oc] ﬁu max [oc]
FKM -15
60

NBR -20

Medienspezifische Eigenschaften beachten.

18 88026280100-03



Kracht GmbH

Technische Daten | 4

4.6 Werkstoffangaben

Werkstoffe
Wellenab- | O-Ring Gehause Flanschdeckel Getriebe Lagerung
dichtung
NBR EN-GJL-300 EN-GJS-400-15 Einsatzstahl
o o Mehrschichtgleit-
FKM (16MnCrs5 - lager (bleihaltig)
EN-GJS-400-18LT |[EN-GJS-400-18LT|  1.7139)
4.7 Gewicht
NenngroBe Zahnradpumpe [kg]
V. Befestigungsart
F F F G F
K-Welle X-Welle L-Welle K-Welle L-Welle
Mit Vorsatz- Mit Vorsatzlager /
lager mit Befestigungswin-
kel
5,5 4,2 4,0 5.2 5.1
8 43 4,1 53 5.2
11 44 4.2 54 5.3 1,6
16 4.4 4,2 54 52
20 4,6 4,4 5,6 55

4.8 Abmessungen

Die Abmessungen des Produkts sind den technischen Datenblattern zu entnehmen.

88026280100-03 19



5| Transport und Lagerung Kracht GmbH

5 Transport und Lagerung

5.1 Allgemein

a) Das Produkt nach Erhalt der Lieferung auf Transportschaden Gberprifen.

b) Wird ein Transportschaden festgestellt, muss dieser unverzlglich dem Hersteller und dem
Transportunternehmen mitgeteilt werden. Das Produkt muss dann ausgetauscht oder repa-
riert werden.

¢) Verpackungsmaterialien und verbrauchte Teile geméaB den lokalen Bestimmungen entsor-
gen.

5.2 Transport

/A WARNUNG

Herab- oder umfallende Lasten
Verletzungsgefahr beim Transport von groBen und schweren Lasten.
a) Nur geeignete Transportmittel und Hebezeuge mit ausreichender Tragfahigkeit verwenden.
b) Hebezeuge nur an geeigneten Stellen der Last anbringen.
c) Hebezeuge so anbringen, dass sie nicht verrutschen kénnen.
d) Schwerpunkt der Last beachten.

e) Ruckartige Bewegungen, StoBe und starke Erschiitterungen wahrend des Transports ver-
meiden.

f) Nicht unter schwebenden Lasten treten, nicht unter schwebenden Lasten arbeiten.

Zum Transport des Produkts kdnnen Ringschrauben in die Gewinde der Flanschanschliisse ge-
schraubt werden.

5.3 Lagerung

Das Produkt wird im Werk mit mineralischem Hydraulikdl auf seine Funktion Uberprift. Danach
werden die Anschlisse verschlossen. Das verbleibende Restdl konserviert die Innenteile bis zu 6
Monate.

Metallisch blanke AuBenteile sind durch geeignete KonservierungsmaBnahmen ebenfalls bis zu
6 Monate gegen Korrosion geschiitzt.

Bei der Lagerung ist auf eine trockene, staubfreie und schwingungsarme Umgebung zu achten.
Das Produkt ist vor Witterungseinfliissen, Feuchtigkeit und starken Temperaturschwankungen zu
schiitzen. Die empfohlenen Lagerbedingungen sind einzuhalten.

20 88026280100-03
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Unterhalb der zulassigen Umgebungstemperatur 9, verlieren Elastomer-Dichtungen ihre Elastizi-
tat und mechanische Belastbarkeit, da die Glaslibergangstemperatur unterschritten wird. Dieser
Vorgang ist reversibel. Eine Krafteinwirkung auf das Produkt ist bei Lagerung unterhalb der zu-
lassigen Umgebungstemperatur &, zu vermeiden.

Produkte mit EPDM-Dichtungen sind nicht mineralélbestandig und werden nicht auf ihre Funkti-
on Uberprift. Es erfolgt keine Konservierung der Innenteile. Wird das Produkt nicht sofort in Be-
trieb genommen, sind alle korrosionsgefdahrdeten Oberflachen durch geeignete Konservierungs-
maBnahmen zu schiitzen. Gleiches gilt fir Produkte, die aus anderen Griinden nicht gepriift wer-
den.

Bei Lagerung lber einen langeren Zeitraum (> 6 Monate) sind alle korrosionsgefahrdeten Ober-
flachen mit geeigneten Konservierungsmitteln nachzubehandeln.

Ist mit hoher Luftfeuchtigkeit oder aggressiver Atmosphare zu rechnen, sind zusatzliche geeig-
nete korrosionsverhindernde MaBnahmen zu treffen.

Lagerung im Korrosionsschutzbeutel (VCI) maximal 6 Monate.

A ACHTUNG

Korrosion/chemischer Angriff
Nicht sachgemaBe Lagerung kann das Produkt unbrauchbar machen.
a) Gefahrdete Oberflachen durch geeignete KonservierungsmafBnahmen schiitzen.

b) Empfohlene Lagerbedingungen einhalten.

5.4

€

Lagerbedingungen

TIPP

Empfohlene Lagerbedingungen
a) Lagerungstemperatur: 5 °C - 25 °C
b) Relative Luftfeuchtigkeit: < 70 %
c) Elastomerteile vor Licht, insbesondere direktem Sonnenlicht schiitzen.
d) Elastomerteile vor Sauerstoff und Ozon schiitzen.
e) Maximale Lagerzeit von Elastomerteilen beachten:
= 5 Jahre: AU (Polyurethan-Kautschuk)
= 7 Jahre: NBR, HNBR, CR
= 10 Jahre: EPM, EPDM, FEP/PFTE, FEPM, FKM, FFKM, VMQ, FYMQ
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6 Installation

6.1 Sicherheitshinweise fur die Installation

A GEFAHR

Gefahrliche Fliissigkeiten
Lebensgefahr beim Umgang mit gefahrlichen Flissigkeiten

a) Sicherheitsdatenblatter und Vorschriften zur Handhabung geféahrlicher Flissigkeiten beach-
ten.

b) Gefahrliche Flissigkeiten so auffangen und entsorgen, dass keine Gefahrdung fiir Personen
oder Umwelt entsteht.

A GEFAHR

Rotierende Teile

Lebensgefahr durch Erfassen oder Aufwickeln von Korperteilen, Haaren oder Kleidungssticken.
a) Vor allen Arbeiten vorhandene Antriebe spannungs- bzw. drucklos machen.

b) Das Wiederanlaufen wahrend der Arbeiten sicher unterbinden.

A GEFAHR

Rotierende Teile
Lebensgefahr durch Erfassen oder Aufwickeln von Korperteilen, Haaren oder Kleidungssticken.

a) MaBnahmen gegen unbeabsichtigtes Beriihren von rotierenden Teilen treffen.

‘

Rotierende Teile
Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teile

a) Rotierende Teile so einhausen, dass bei Bruch oder Fehlfunktion keine Gefahr durch umher-
fliegende Teile besteht.

Offenliegende Zahnrader

> PP‘ > P

Zahnrader kénnen Finger und Hande einziehen und zerquetschen.

a) Nicht in die Zahnrader greifen.

I\
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/A WARNUNG

Versagen drucktragender Teile durch Uberlast
Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teile.
Verletzungsgefahr durch herausspritzende Flissigkeiten.
a) Vor allen Arbeiten das Produkt und alle Anschlussleitungen drucklos machen.

b) Den Wiederaufbau des Drucks wahrend der Arbeit sicher unterbinden.

/A WARNUNG

Versagen drucktragender Teile durch Uberlast
Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teile.
Verletzungsgefahr durch herausspritzende Flissigkeiten.

a) Nur Anschlisse und Leitungen verwenden, die fiir den zu erwartenden Druckbereich zuge-
lassen sind.

b) Ein Uberschreiten der zuldssigen Driicke sicher verhindern, z.B. durch den Einsatz von
Druckbegrenzungsventilen oder Berstscheiben.

¢) Rohrleitungen so ausfiihren, dass auch wahrend des Betriebs keine Spannungen, z.B. durch
Ladngenanderung aufgrund von Temperaturschwankungen, auf das Produkt tibertragen
werden.

6.2 Gerauschreduzierung

TIPP

‘:j—) MaBnahmen zur Gerduschreduzierung

a) Einsatz von Saug- und Druckschlauchen.

b) Einsatz von Pumpentragern mit hohen Dampfungseigenschaften (Kunststoff oder Grau-
guss)

) Einsatz von Dampfungsringen und Dampfungsschienen zur Kérperschalltrennung.

88026280100-03 23
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6.3 Mechanischer Einbau

6.3.1 Vorbereitung

a) Das Produkt auf Transportschaden und Verunreinigungen tberprifen.

b) Das Produkt auf Leichtgangigkeit prifen.

) Vorhandene Konservierungsmittel entfernen.

d) Alle Leitungen reinigen.
= Nur Reinigungsmittel verwenden, die mit den verwendeten Werkstoffen vertraglich sind.
= Keine Putzwolle verwenden.

e) Die Umwelt- und Umgebungsbedingungen am Einsatzort mit den zuldssigen Bedingungen
vergleichen.

= Auf ein ausreichend stabiles und ebenes Fundament achten.

= Das Produkt nur geringen Schwingungen aussetzen, siehe |IEC 60034-14.

= Eine ausreichende Zuganglichkeit fir Wartung und Instandsetzung sicherstellen.
f) Das Produkt positionieren und gegen Verrutschen sichern.

= Herstellerangaben beachten.

= Keine Dichtmittel wie z.B. Hanf, Teflonband oder Kitt verwenden.

g) Vorhandene Schutzstopfen entfernen.

6.3.2 Motoren mit freiem Wellenende

Voraussetzung fiir den stérungsfreien Betrieb ist eine geeignete Kraftlibertragung zwischen
Zahnradmotor und Verbraucher.

StandardméBig wird hierfur eine drehelastische Klauenkupplung eingesetzt.

a) Die Kupplungsteile nach Herstellerangaben vormontieren.
b) Die Pumpe und den Antrieb zueinander positionieren.

= Die zulassige Einbaulage beachten.

= Die zulassige Drehrichtung beachten.

c) Befestigungsschrauben mit dem angegebenen Drehmoment anziehen.

A GEFAHR

Rotierende Teile

Lebensgefahr durch Erfassen oder Aufwickeln von Kérperteilen, Haaren oder Kleidungsstticken.

a) MaBnahmen gegen unbeabsichtigtes Beriihren von rotierenden Teilen treffen.
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/A VORSICHT
HeiBe Oberflichen

Verbrennungen der Haut bei Beriihrung.

a) Bei Temperaturen > 48 °C Schutzhandschuhe tragen.

Anziehdrehmoment [Nm]

Befestigungsschrauben Sechskantmutter
M10 M12x1,5 M14x1,5
50" 30 63

Schrauben/Muttern mit min. Festigkeitsklasse 10.9/12.9

a) Die zulassigen Verlagerungswerte der Kupplung einhalten.

b) Ein Verspannen des Produkts ausschlieBen.

c) Auf eine ausreichende Einschraubtiefe der Befestigungsschrauben achten.

a) Bei Produkten ohne Wellenabdichtung sicherstellen, dass das Leckdl aus dem Wellenab-
dichtungsraum gezielt abgefiihrt wird und nicht in die Umwelt gelangt.

b) Sicherstellen, dass keine Fremdkd&rper in das Produkt gelangen kénnen.

c) Bei Produkten mit Flussigkeitsvorlage einen Behalter zur Aufnahme der Vorlageflissigkeit
montieren.

= Den Behalter oberhalb des Produkts montieren.
= Der Anschluss am Gerdt muss nach oben zeigen.

= Eine Kontrolle des Flissigkeitsniveaus muss jederzeit méglich sein.
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6.4 Anschlussleitungen

6.4.1 Allgemein

/A WARNUNG

Versagen drucktragender Teile durch Uberlast
Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teile.
Verletzungsgefahr durch herausspritzende Flissigkeiten.

a) Nur Anschlisse und Leitungen verwenden, die fiir den zu erwartenden Druckbereich zuge-
lassen sind.

b) Ein Uberschreiten der zuldssigen Driicke sicher verhindern, z.B. durch den Einsatz von
Druckbegrenzungsventilen oder Berstscheiben.

c) Rohrleitungen so ausfiihren, dass auch wéhrend des Betriebs keine Spannungen, z.B. durch
Langenanderung aufgrund von Temperaturschwankungen, auf das Produkt tibertragen
werden.

Zusatzliche Anschliisse

a) Mdglichst nah am Gerdt Messanschlisse fir Druck und Temperatur vorsehen.

b) Bei Bedarf eine Moglichkeit zum Befiillen bzw. Entleeren von Gerat und Leitungssystem
vorsehen.

c) Bei Bedarf eine Mdglichkeit zum Entliften von Gerat und Leitungssystem vorsehen.

6.4.2 Zulaufleitung

Eine nicht optimal geplante Zulaufleitung kann zu erhéhter Gerauschemission, Kavitation sowie
zu einer Verminderung der Durchflussmenge fihren.

Bei der Konzipierung der Leitung folgende Punkte beachten:

— Die Nennweite der Zulaufleitung so festlegen, dass der zulassige Betriebsdruck p,.,, auf
der Zulaufseite nicht Gberschritten wird.

— Ein Druckbegrenzungsventil mit Ricklauf zum Vorratsbehalter mdglichst nah am Zulauf-
anschluss des Gerats einbauen.

— Die empfohlene Stromungsgeschwindigkeit in der Zulaufleitung beachten (3 m/s - 5 m/

S).
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6.4.3 Ablauf- und Leckélleitung

Bei der Konzipierung der Leitung folgende Punkte beachten:
— Die Leitungen mdglichst kurz und gradlinig verlegen.

— Die Nennweite der Ablaufleitung so wahlen, dass die maximal zuldssigen Driicke nicht
Uberschritten werden.

— Zusétzliche Druckverluste durch Leitungswiderstande, wie Armaturen, Verschraubungen,
Formteile oder Saudfilter/Saugkdrbe vermeiden.

— Technisch notwendige Saudfilter/Saugkdrbe ausreichend dimensionieren.

— Die empfohlene Stromungsgeschwindigkeit in der Ablaufleitung beachten (0,5 m/s - 1,5
m/s).

A ACHTUNG

Ein Druckbegrenzungsventil mit Rucklauf zum Vorratsbehalter zwischen 2 hintereinander ge-
schalteten Motoren einbauen.

6.4.4 Montage Anschlussleitung

a) Alle Leitungen reinigen.

= Keine Putzwolle verwenden.

= Verschweil3te Rohre beizen und spilen.
b) Vorhandene Schutzstopfen entfernen.
c) Die Leitungen montieren.

= Herstellerangaben beachten.

= Keine Dichtmittel wie z.B. Hanf, Teflonband oder Kitt verwenden.

TIPP

G Lage der Gerateanschliisse: Dreh- und Forderrichtung

6.5 Drehrichtungsanderung

Eine Drehrichtungsénderung ist nicht mdglich.
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7 Inbetriebnahme

7.1 Sicherheitshinweise fur die Inbetriebnahme

A GEFAHR

Gefahrliche Fliissigkeiten

Lebensgefahr beim Umgang mit gefahrlichen Flissigkeiten

a) Sicherheitsdatenblatter und Vorschriften zur Handhabung geféahrlicher Flissigkeiten beach-
ten.

b) Gefahrliche Flissigkeiten so auffangen und entsorgen, dass keine Gefahrdung fiir Personen
oder Umwelt entsteht.

Versagen drucktragender Teile durch Uberlast

Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teile.
Verletzungsgefahr durch herausspritzende Flissigkeiten.
a) Das Produkt nicht gegen geschlossene Absperrorgane betreiben.

b) Das Produkt nicht in der falschen Drehrichtung betreiben.

/A VORSICHT
HeiBe Oberflichen

Verbrennungen der Haut bei Berlihrung.

a) Bei Temperaturen > 48 °C Schutzhandschuhe tragen.

7.2 Vorbereitung

a) Vor dem Start der Anlage sicherstellen, dass eine ausreichende Menge des Betriebsmediums
vorhanden ist, um Trockenlauf zu vermeiden. Dies ist besonders bei groem Leitungsvolu-
men zu bertcksichtigen.

b) Alle Befestigungsschrauben am Produkt tberprifen.
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7.3

Weitere Inbetriebnahme

a) Vorhandene Absperrelemente vor und hinter dem Produkt 6ffnen.

b) Im System installierte Druckbegrenzungsventile auf niedrigsten Offnungsdruck einstellen.

c) Das Produkt ohne bzw. mit geringer Druckbelastung anlaufen lassen (Tippbetrieb).

= Nach max. 30 s muss sich ein Durchfluss eingestellt haben.
d) Das Produkt einige Minuten drucklos oder mit geringem Druck betreiben.
e) Das System mdoglichst an der hochsten Stelle entliiften.
f) Die Druckbelastung stufenweise bis zum gewlinschten Betriebsdruck steigern.
g) Das System so lange betreiben, bis der endgiiltige Betriebszustand erreicht ist.
h) Die Betriebsdaten kontrollieren.

= Wartungstabelle [ 34]

i) Die Betriebsdaten der Erstinbetriebnahme zum spateren Vergleich dokumentieren.

Jj) Den Niveaustand des Betriebsmediums in der Anlage tberpriifen.
k) Das Produkt auf Undichtigkeiten tberprifen.

[) Alle Verschraubungen auf Leckagen tberpriifen und bei Bedarf nachziehen.

TIPP

.:? Um eine konstante und zuverlassige Funktion des Produkts sicherzustellen, wird eine erstmalige

Wartung des Produkts nach mehreren Stunden Einlaufzeit (max. 24 h) empfohlen. Stérungen

kénnen so frihzeitig erkannt werden.

88026280100-03
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8 Demontage

8.1 Sicherheitshinweise fiir die Demontage

A GEFAHR

Gefahrliche Fliissigkeiten
Lebensgefahr beim Umgang mit gefahrlichen Flissigkeiten

a) Sicherheitsdatenblatter und Vorschriften zur Handhabung geféahrlicher Flissigkeiten beach-
ten.

b) Gefahrliche Flissigkeiten so auffangen und entsorgen, dass keine Gefahrdung fiir Personen
oder Umwelt entsteht.

A GEFAHR

Rotierende Teile

Lebensgefahr durch Erfassen oder Aufwickeln von Korperteilen, Haaren oder Kleidungssticken.
a) Vor allen Arbeiten vorhandene Antriebe spannungs- bzw. drucklos machen.

b) Das Wiederanlaufen wahrend der Arbeiten sicher unterbinden.

Offenliegende Zahnrader
Zahnrader kénnen Finger und Hande einziehen und zerquetschen.

a) Nicht in die Zahnrader greifen.

‘

Versagen drucktragender Teile durch Uberlast
Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teile.
Verletzungsgefahr durch herausspritzende Flissigkeiten.
a) Vor allen Arbeiten das Produkt und alle Anschlussleitungen drucklos machen.

b) Den Wiederaufbau des Drucks wahrend der Arbeit sicher unterbinden.

/A VORSICHT
HeiBe Oberflachen

Verbrennungen der Haut bei Beriihrung.

> PP‘ > P

a) Bei Temperaturen > 48 °C das Produkt erst abkihlen lassen.

w
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A ACHTUNG

Blockieren des Produkts durch aushartendes Medium

Aushéartendes Medium kann das Produkt mechanisch blockieren und unbrauchbar machen.

a) Nach dem Betrieb mit aushartendem Medium das Produkt unverziglich reinigen.

8.2 Demontage

a) Das System drucklos und spannungslos machen.
b) Vorhandene Absperrelemente vor und hinter dem Produkt schlieBen.

) Vorhandene Ablasselemente 6ffnen und Anschlussleitungen |6sen. Auslaufendes Medium so
auffangen und entsorgen, dass keine Gefahrdung fiir Personen oder Umwelt entsteht.

d) Das Produkt demontieren.

e) Produkt reinigen.

f) Die Prozessanschlisse und Leitungen gegen das Eindringen von Schmutz verschlieBen.

Das konkrete Vorgehen zur Reinigung ist abhangig vom verwendeten Medium.

a) Siehe dazu das Sicherheitsdatenblatt des verwendeten Mediums.
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9 Wartung

9.1 Sicherheitshinweise fur die Wartung

A GEFAHR

Gefahrliche Fliissigkeiten

Lebensgefahr beim Umgang mit gefahrlichen Flissigkeiten

a) Sicherheitsdatenblatter und Vorschriften zur Handhabung geféahrlicher Flissigkeiten beach-
ten.

b) Gefahrliche Flissigkeiten so auffangen und entsorgen, dass keine Gefahrdung fiir Personen
oder Umwelt entsteht.

A GEFAHR

Rotierende Teile

Lebensgefahr durch Erfassen oder Aufwickeln von Korperteilen, Haaren oder Kleidungssticken.
a) Vor allen Arbeiten vorhandene Antriebe spannungs- bzw. drucklos machen.

b) Das Wiederanlaufen wahrend der Arbeiten sicher unterbinden.

/N

Versagen drucktragender Teile durch Uberlast
Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teile.
Verletzungsgefahr durch herausspritzende Flissigkeiten.
a) Vor allen Arbeiten das Produkt und alle Anschlussleitungen drucklos machen.

b) Den Wiederaufbau des Drucks wahrend der Arbeit sicher unterbinden.

/A VORSICHT
HeiBe Oberflichen

Verbrennungen der Haut bei Beriihrung.

> B B> P

a) Bei Temperaturen > 48 °C das Produkt erst abkiihlen lassen.

w
N
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9.2 Wartungsarbeiten

TIPP

(? Kontrolle und Dokumentation der Betriebsdaten

RegelmaBige Kontrolle und Dokumentation aller Betriebsdaten tragt dazu bei, Stérungen frih-
zeitig zu erkennen.

— Die Wartungsarbeiten gemaB Vorgabe durchfiihren.

— Defekte bzw. verschlissene Bauteile austauschen.

— Bei Bedarf Ersatzteillisten und Zusammenbauzeichnungen beim Hersteller anfordern.
— Art und Umfang der Wartungsarbeiten sowie die Betriebsdaten dokumentieren.

— Die Betriebsdaten mit den Werten der Erstinbetriebnahme vergleichen.
Bei groBeren Abweichungen (> 10 %) die Ursache ermitteln.

— Verpackungsmaterialien und verbrauchte Teile gemaB den lokalen Bestimmungen ent-
sorgen.

Schutzeinrichtungen und Hinweise

Nach Wartung und/oder Instandsetzung alle dabei entfernten Schutzeinrichtungen und Hinwei-
se wieder in der urspriinglichen Lage anbringen.

9.3 Wartungshinweise

Die nachstehenden Angaben geben Empfehlungen zu Wartungsarbeiten und Wartungsinterval-
len fUr das eingesetzte Produkt.

Abhangig von den tatsachlich auftretenden Belastungen im Betrieb kdnnen Art, Umfang und In-
tervall der Wartungsarbeiten von den Empfehlungen abweichen. Ein verbindlicher Wartungsplan
ist durch den Errichter/Betreiber zu erstellen.

TIPP

(? Im Rahmen einer vorbeugenden Instandhaltung ist es sinnvoll, VerschleiB3teile vor Erreichen der
VerschleiBgrenze auszutauschen.

Bei entsprechendem Know-how und ausreichender Ausriistung kann die Reparatur auch vom
Errichter/Betreiber vorgenommen werden.

Bei Bedarf Ersatzteillisten und Zusammenbauzeichnungen beim Hersteller anfordern.

Hierzu Riicksprache mit dem Hersteller halten.

Gewabhrleistung

Bei nicht sachgerechter Ausfliihrung erlischt jegliche Gewahrleistung.
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9.4 Wartungstabelle

9.4.1 Wartungstabelle

3
] S| 5
5 2|2
E 2|2
= 2| 2
© 2 2 -
c (] () |
TS| E| &
2 |53 3
B | S| @ | @ m
g T_:\ § § -§ Weiterﬁj!1rende
s 2| &| 8| € |Informationen
9.4.2 |Kontrolle Betriebsdruck 2
9.4.3 |Kontrolle Medientemperatur 2
9.4.4 |Kontrolle Gerdtetemperatur 2
9.4.5 |Kontrolle Potenzialausgleich 2
9.4.6 |Kontrolle Zustand Betriebsfliissigkeit | 2
9.4.7 |Horkontrolle Ungewohnliche Ge- 1
rausche
9.4.8 |Reinigung 1
9.4.9 |Sichtkontrolle Leckage 1
9.4.2 |Kontrolle Betriebsdruck 2
9.4.3 |Kontrolle Medientemperatur 2
9.4.4 |Kontrolle Gerdtetemperatur 2
9.4.5 |Kontrolle Potenzialausgleich 2
9.4.6 |Kontrolle Zustand Betriebsfliissigkeit 2
9.4.10 |Sichtkontrolle Zustand Getriebe 3
9.4.11 |Sichtkontrolle Zustand Gehdauseteile 3
9.4.12 |Sichtkontrolle Zustand Gleitlager 3
9.4.13 |Sichtkontrolle Zustand Wellenabdich- 3
tung
9.4.14 |Sichtkontrolle Zustand Vorsatzlager 3
9.4.15 |Austausch Vorsatzlager 3
9.4.16 |Austausch Gleitlager 3
9.4.17 |Austausch Wellenabdichtung 3
9.4.18 |Austausch Sonstige Dichtungen 3

1-01h;2-02h;3-075h

9.4.2 Kontrolle Betriebsdruck

Der Betriebsdruck wird Giber die Manometer angezeigt.

— Bei fehlendem Betriebsdruck missen die Einzelkomponenten des Produkts Gberpruft

werden.

— Die produktspezifischen Datenblatter/Betriebsanleitungen sind zu beachten.

34
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94.3

9.4.4

9.4.5

9.4.6

94.7

94.8

94.9

9.4.10

9.4.11

Kontrolle Medientemperatur

Die Medientemperatur wird tiber den Temperatursensor gemessen.
Die Werte zeigt der Einbau-Controller in der elektrischen Steuerung an.

— Bei zu hoher oder zu niedriger Medientemperatur muissen die Einzelkomponenten des
Produkts Uberprift werden.

— Die produktspezifischen Datenblatter/Betriebsanleitungen sind zu beachten.

Kontrolle Geratetemperatur

Die Oberflachentemperatur im Bereich der Lager messen.

Kontrolle Potenzialausgleich

Potenzialausgleich auf festen Sitz und Funktion Uberprifen.

Kontrolle Zustand BetriebsflUssigkeit

Hierbei ist auf Farbe (Dunkelfarbung), Geruch und milchige Triibung zu achten.

— BetriebsflUssigkeit bei entsprechender Veranderung austauschen.

Horkontrolle Ungewohnliche Gerausche

Hierbei ist auf ein erhdhtes Gerausch oder ungleichméaBigen Lauf (Pumpeneinheit) zu achten.

— Bei ungewdhnlichen Gerauschen missen die Einzelkomponenten des Produkts und Lei-
tungsbefestigungen untersucht werden und das Betriebsmedium auf Schaumbildung
Uberprift werden.

— Die produktspezifischen Datenblatter/Betriebsanleitungen sind zu beachten.

Reinigung

Staubablagerungen und Schmutz mit einem feuchten, sauberen Lappen entfernen.

Sichtkontrolle Leckage
Hierbei ist auf eine Leckage von Anschlussverbindungen zu achten.

— Bei Undichtigkeiten der Anschlussverbindungen mussen die Verschraubungen nachge-
zogen und gegebenenfalls die Dichtungen ausgetauscht werden.

Sichtkontrolle Zustand Getriebe

Wellen- und Bolzenrad gehdren zu den VerschleiBteilen. Bei GibermaBigem Verschleil3 ist ein
Austausch der Teile oder der Pumpe notwendig.

Wichtige Kontrollstellen sind die Gegenlaufflaichen von Wellendichtring und Lagerbuchsen,
Stirnseiten von Wellen- und Bolzenrad sowie die Zahnflanken.

Sichtkontrolle Zustand Gehauseteile

Wichtige Kontrollstellen sind die Stirnseiten der Radkammer.

88026280100-03
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9.4.12

9.4.13

94.14

9.4.15

9.4.16

9.4.17

Sichtkontrolle Zustand Gleitlager

Die Gleitlager gehoren zu den Verschleiteilen. Bei GibermaBigem Verschleif3 ist ein Austausch
der Teile oder der Pumpe notwendig.

Bei Mehrschicht-Gleitlagern ist die VerschleiBgrenze erreicht, wenn die Bronzeschicht der Lager
zu 50-70 % freigelegt ist.

Wellen- und Bolzenrad stlitzen sich unter Belastung saugseitig in den Lagern ab, so dass dort
der Verschleil zuerst erkennbar ist.

Sichtkontrolle Zustand Wellenabdichtung

Hierbei auf Leckagemengen und unzuldssige Temperaturerhohungen achten.
— Geringe Leckagemengen sind flr die Funktion der Dichtung unerlasslich.

— Bei UbermaBigen Leckagemengen oder unzuldssiger Temperaturerhéhung ist die Pumpe
sofort auBer Betrieb zu nehmen. Die Dichtung austauschen.

Sichtkontrolle Zustand Vorsatzlager

Das Vorsatzlager gehort zu den VerschleiBteilen.
Die Lebensdauer der Lager hangt in erster Linie von den Betriebsbedingungen ab.

Nach spatestens 4000 h sollte das Lager daher auf Schaden Uberprift werden. Bei einer inakzep-
tablen Abnutzung muss das Lager ausgetauscht werden.

Ein beginnende Abnutzung oder ein bevorstehender Ausfall kann sich durch eine zunehmende
Erwdrmung des Lagers, einer erhéhten Leistungsaufnahme, nicht einwandfreien Laufverhalten
oder auch an der Gerauschentwicklung bemerkbar machen.

Austausch Vorsatzlager

Bei entsprechendem Know-how und ausreichender Ausriistung kann die Reparatur vom Errich-
ter/Betreiber vorgenommen werden.

Dazu bei Bedarf Ersatzteillisten und Zusammenbauzeichnungen beim Hersteller anfordern.

Es dlrfen nur vom Hersteller freigegebene Ersatzteile verwendet werden.

Austausch Gleitlager
Austausch geschieht ausschlieBlich durch den Hersteller.

Rucksprache mit dem Hersteller halten.

Austausch Wellenabdichtung

Bei entsprechendem Know-how und ausreichender Ausristung kann die Reparatur vom Errich-
ter/Betreiber vorgenommen werden.

Dazu bei Bedarf Ersatzteillisten und Zusammenbauzeichnungen beim Hersteller anfordern.

Es dlrfen nur vom Hersteller freigegebene Ersatzteile verwendet werden.
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9.4.18 Austausch Sonstige Dichtungen

Bei entsprechendem Know-how und ausreichender Ausriistung kann die Reparatur vom Errich-
ter/Betreiber vorgenommen werden.

Dazu bei Bedarf Ersatzteillisten und Zusammenbauzeichnungen beim Hersteller anfordern.

Es dlrfen nur vom Hersteller freigegebene Ersatzteile verwendet werden.
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10 Instandsetzung

10.1 Sicherheitshinweise fiur die Instandsetzung

A GEFAHR

Gefahrliche Fliissigkeiten

Lebensgefahr beim Umgang mit gefahrlichen Flissigkeiten

a) Sicherheitsdatenblatter und Vorschriften zur Handhabung geféahrlicher Flissigkeiten beach-
ten.

b) Gefahrliche Flissigkeiten so auffangen und entsorgen, dass keine Gefahrdung fiir Personen
oder Umwelt entsteht.

A GEFAHR

Rotierende Teile

Lebensgefahr durch Erfassen oder Aufwickeln von Korperteilen, Haaren oder Kleidungssticken.
a) Vor allen Arbeiten vorhandene Antriebe spannungs- bzw. drucklos machen.

b) Das Wiederanlaufen wahrend der Arbeiten sicher unterbinden.

/N

Versagen drucktragender Teile durch Uberlast
Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teile.
Verletzungsgefahr durch herausspritzende Flissigkeiten.
a) Vor allen Arbeiten das Produkt und alle Anschlussleitungen drucklos machen.

b) Den Wiederaufbau des Drucks wahrend der Arbeit sicher unterbinden.

/A VORSICHT
HeiBe Oberflichen

Verbrennungen der Haut bei Beriihrung.

> B B> P

a) Bei Temperaturen > 48 °C das Produkt erst abkiihlen lassen.

w
oo
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10.2

Allgemein

Die Instandsetzung umfasst:

1. Fehlersuche
Das Feststellen eines Schadens, Ermittlung und Lokalisierung der Schadensursache.

N

Schadensbehebung
Die Behebung der primaren Ursachen und Austausch oder Reparatur defekter Komponen-
ten. Die Reparatur erfolgt im Allgemeinen durch den Hersteller.

Reparatur durch den Hersteller

Vor Riicksendung des Produkts das Riicksendeformular ausfillen. Das Formular kann online aus-
gefullt werden und steht als pdf-Datei zum Download bereit oder kann beim Hersteller ange-
fragt werden.

Gerit enthialt Gefahrstoffe

Wurde das Gerdt mit gefahrlichen Flissigkeiten betrieben, muss es vor der Riicksendung gerei-
nigt werden. Sollte dies nicht moglich sein, ist vorab das Sicherheitsdatenblatt des Gefahrstoffs
bereitzustellen.

Reparatur durch den Errichter/Betreiber

Bei entsprechendem Know-how und ausreichender Ausrlstung kann die Reparatur auch vom
Errichter/Betreiber vorgenommen werden. Hierzu Ricksprache mit dem Hersteller halten.

a) Bei Bedarf Ersatzteillisten und Zusammenbauzeichnungen beim Hersteller anfordern.

b) Nur vom Hersteller freigegebene Ersatzteile verwenden.

c) Verpackungsmaterialien und verbrauchte Teile gemafB den lokalen Bestimmungen entsor-

Gewadbhrleistung

Bei nicht sachgerechter Ausfiihrung erlischt jegliche Gewéhrleistung.

Schutzeinrichtungen und Hinweise

Nach Wartung und/oder Instandsetzung alle dabei entfernten Schutzeinrichtungen und Hinwei-
se wieder in der urspriinglichen Lage anbringen.
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10 | Instandsetzung

Kracht GmbH

10.3 Storungstabelle

Storung

|M¢':'ogliche Ursachen

Mogliche MaBnahmen

Erhohtes Gerdusch

Kavitation des Motors

Fremdkorper in der Zulauflei-
tung/Ablaufleitung

Zulaufleitung Ablaufleitung rei-
nigen

Medientemperatur ist zu nied-
rig

Medium temperieren

Mechanische Schwingungen

Fehlerhaft ausgerichtete und/
oder lose Kupplung

Ausrichtung der Kupplung kor-
rigieren und Kupplungshalften
sichern

Fehlerhafte und/oder ungeni-
gende Leitungsbefestigung

Leitungen mit geeignetem Be-
festigungsmaterial (z.B. Rohr-
schellen) fixieren

Flatterndes Druckbegren-
zungsventil

Ventil6ffnungsdruck erhdhen

Kein gerduschreduzierter Auf-
bau

Dampfungselemente einsetzen

Ungeniigender Druck

Ungeniigende Durchflussmenge

Drehzahl des Motors zu niedrig

Produktauslegung tberprifen

Konzipierung Zulaufleitung/
Ablaufleitung tGberpriifen

Zu niedrige Medienviskositat

Systemauslegung tberprifen

Geschlossenes/gedrosseltes
Absperrelement in der Zulauf-
leitung/Ablaufleitung

Absperrelement 6ffnen

Fremdkorper in der Zulauflei-
tung/Ablaufleitung

Zulaufleitung Ablaufleitung rei-
nigen

VerschleiB/Zahnflanken abge-
nutzt

Produkt austauschen

Uberhdhte Betriebstemperatur

Kihlung und Warmeableitung
ungentgend

Kihlleistung erhdhen

Zu kleiner Olvorrat im System

Behalterauslegung Gberprifen

Uberschiissige Flissigkeit wird
Uber Druckbegrenzungsventil
unter Belastung in den Vorrats-
behalter gefordert

Pumpenauslegung lberpriifen

Unzulassige Produkterwdarmung

Zu hoher Druck in Verbindung
mit zu niedriger Medienvisko-
sitat

Systemauslegung tberprifen

Zu hoher Vordruck

Druck reduzieren
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Unzulassige Produkterwdarmung

Uberschiissige Fliissigkeit wird
Uber Druckbegrenzungsventil
unter Belastung in den Vorrats-
behalter gefordert

Produktauslegung tberprifen

Verschleil

Produkt austauschen

Leckage

Dichtungsausfall

Mangelnde Wartung

Wartungsintervalle einhalten

Dichtungen austauschen

Mechanische Beschadigung

Dichtungen austauschen

Thermische Uberlastung

Betriebsdaten tberprifen

Dichtungen austauschen

Druck zu hoch

Betriebsdaten tberprifen

Dichtungen austauschen

Gasanteil im Medium zu hoch

Betriebsdaten Uberprifen

Dichtungen austauschen

Korrosion/chemischer Angriff

Werkstoffvertraglichkeit prifen

Dichtungen austauschen

Falsche Drehrichtung

Drehrichtung korrigieren

Dichtungen austauschen

Verunreinigtes Medium

Filtration vorsehen

Dichtungen austauschen

Stopfbuchsbrille nicht ausrei-
chend angezogen (bei Stopf-
buchsbrillenabdchtung)

Stopfbuchsbrille nachziehen

Lose Verschraubung

Verschraubungen nachziehen
bzw. austauschen

Kupplung

Kupplungsverschlei

Ausrichtfehler

Ausrichtung der Kupplung kor-
rigieren und Kupplungshalften
sichern

Zahnkranz tberlastet

Betriebsdaten tberprifen

Harteren Zahnkranz einsetzen

Nockenbruch

ZahnkranzverschleiB Drehmo-
mentibertragung durch Me-
tallkontakt

Wartungsintervalle anpassen

Kupplung austauschen

Vorzeitiger Zahnkranzver-
schlei3

Ausrichtfehler

Ausrichtung der Kupplung kor-
rigieren und Kupplungshalften
sichern

Zahnkranz austauschen

Zahnkranzausfall durch chemi-
schen Angriff

Werkstoffvertraglichkeit prifen

Zahnkranz austauschen

88026280100-03
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Produkt lauft nicht an

Falsche Drehrichtung

Drehrichtung korrigieren

Mindestfillstand im Vorratsbe-
halter unterschritten

Medium nachfillen

Geschlossenes/gedrosseltes
Absperrelement in der Zulauf-
leitung/Ablaufleitung

Absperrelement 6ffnen

Fremdkorper in der Zulauflei-
tung/Ablaufleitung

Zulaufleitung Ablaufleitung rei-
nigen

Bei nicht identifizierbaren Storungen Riicksprache mit dem Hersteller halten

42
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