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HYDRAULIK-ZYLINDER CNL

Allgemeines

Aufbau (Standardversionen)

Beschreibung

- Kolben: @ 40 .. 160 mm

— Moderne Dichtungen und Fihrungselemente

- Einfacher Austausch von Verschleilteilen durch robustes
Schraubsystem

— Nachtragliche Umristungen und Aufwertungen durch Bau-
kastensystem maoglich

— Stangengewinde, Freimal, Lage und GroRe der Anschliisse
etc, je nach Kundenwunsch ausfihrbar

Lieferbar mit:

— Einstellbarer Endlagendampfung

— Elektronische Endschalter fir prazise Endlagensignale
— Elektronisches Wegmesssystem auf Anfrage

— Wasserkihlung bei hohen Umgebungstemperaturen

— Weitere Ausfihrungen auf Anfrage

Hydrozylinder der Typenreihe CNL sind als reine Schraubkons-
truktion konzipiert. Zylinderkopfe und -boden bestehen aus
S355.

Fir die Zylinderrohre werden nahtlose Prazisionsstahlrohre ge-
mal DIN 2391 verwendet und fir die geschliffenen, polierten
und hartverchromten Kolbenstangen kommt ein hochfester
Stahl zum Einsatz. Der Kolben und die Kolbenstange sind mit
Kompaktdichtungen abgedichtet. Je nach Betriebsbedingun-
gen kann der Zylinder komplett mit FKM-Dichtungen ausgerus-
tet werden.

Die Entliftung wird im Normalfall Gber die Leitungsanschlisse
vorgenommen. Auf Wunsch mit kopf- und bodenseitigen Ent-
liftungsschrauben. Bei Zylindern mit Endlagendé@mpfung ist
die Entliftung serienmafig. Alle ZylindergroRen kénnen auch
an beiden Enden, wenn die Betriebsverhaltnisse es erforderlich
machen, mit einer einstellbaren Endlagendampfung ausgerts-
tet werden.

Hydrozylinder CNL sind fir folgende Funktionsarten vor-
gesehen: Doppeltwirkend mit einseitiger Kolbenstange (sog.
Differentialzylinder) oder mit beidseitiger Kolbenstange als
Gleichgangzylinder.

Bei Ruckfihrung der Kolbenstange durch aulere Kréfte, z. B.
durch Eigengewicht oder Federriickzug, konnen die Differen-
tialzylinder auch einfachwirkend als Zug- oder Druckzylinder
sowie Plungerzylinder (Druckzylinder mit durchbohrten Kolben)
eingesetzt werden.

Beim Einbau der Zylinder ist darauf zu achten, dass keine
radialen Krafte auf die Kolbenstange wirken. Verspannungen
flihren innerhalb kurzer Zeit zur Zerstorung des Zylinders.

Zur Befestigung der Zylinder sind Schrauben der Glteklasse
8.8 oder 10.9 zu verwenden.

Aufbau (Versionen mit Endschalter)

Beschreibung

Elektronische Endschalter werden anstelle von mechanischen
Endschaltern eingesetzt wenn zuverldssige und prazise End-
lagensignale erforderlich sind. Die Signale eignen sich zur
Ansteuerung aller handelsublichen SPS-Steuerungen sowie
von Relais.

Merkmale

— Zuverlassige Endlagen-Signalgabe

— Resistent gegen extreme Umwelteinflisse

— Geeignet fur den Anschluss an PC-Steuerungen

— Integrierter Kurzschlussschutz

— Bertihrungsloses und kontaktloses Schalten, daher keine
Verschleil3teile im Schaltsystem

Hinweis
Detailangaben zum Endschalter auf Anfrage.



HYDRAULIK-ZYLINDER CNL

Befestigungsarten

Ubersicht
00 - Ohne Befestigung 07 — Rundflansch am Boden
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02 — Schwenkauge mit Buchse
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09 - FuBbefestigung am Kopf und Boden
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10 - Rundflansch am Kopf und Boden
04 - Schwenkzapfen am Zylinderrohr
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05 - Vierkantflansch am Kopf
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HYDRAULIK-ZYLINDER CNL

Technische Daten

Allgemeine Kenngrofen

Bauart

Hydraulischer Anschluss

Einbaulage

Hublange

CNL 40, 50 max.
CNL 63 ... 160 max.

Zulassige Hubgeschwindigkeit

Hubabstufungseinheit

Druckflissigkeiten

Kolbenstangenzylinder in Schraubausfiihrung
Whitworth-Rohrgewinde nach DIN 2353
Beliebig

3000 mm
4000 mm

0..05m/s fur Dichtungsart: Kompaktdichtung
0..08m/s fur Dichtungsart: O-Ring-unterstutzte PTFE-Dichtung

mm

Mineraldl nach DIN 51524 / 25
Schwerentflammbare Druckflissigkeiten auf Anfrage

Hydraulische Kenngréf3en

Nenndruck
Betriebsdruck Kolbenseite
Betriebsdruck Stangenseite

Umgebungstemperatur
mit Standarddichtungen

Umgebungstemperatur
mit FKM-Dichtungen

Druckmitteltemperatur
mit Standarddichtungen

Druckmitteltemperatur
mit FKM-Dichtungen

Viskositatsbereich

200 bar

0 ... 200 bar
0 ... 200 bar
-20..80°C

-20..180°C
-20..80°C
-20..180°C

2,8 .. 380 mm?/s

Andere hydraulische Kenngrolien auf Anfrage



HYDRAULIK-ZYLINDER CNL

Technische Daten

Druck-Hub-Kennlinien

Befestigungsarten Schwenkauge 01 / 02 — normale Kolbenstange

160,0

—10/22
——50/30
——63/35
——380/50

Betriebsdruck [bar]

——100/60
——125/80
——160/100

40,0 \
100 200 400 800 1600 3200

zuldssiger Hub [mm]

Befestigungsarten Schwenkauge 01 / 02 - verstarkte Kolbenstange

160,0

—40/28
——50/35
——63/45

——80/55

Betriebsdruck [bar]

——100/70
-125/90
——160/110

100 200 400 800 1600 3200
zuléssiger Hub [mm]

Befestigungsarten Flansche 03 /05/06 /07 /08 /09 /10 / 11 — normale Kolbenstange

160,0

—10/22
—50/30
——63/35

80,0 ——80/50

Betriebsdruck [bar]

e 100/60
125/80
e 160/100

400 800 1600 3200 6400
zuldssiger Hub [mm]

Befestigungsarten Flansche 03 / 05/ 06 /07 /08 /09 / 10/ 11 - verstarkte Kolbenstange

160,0

—140/28
—=—50/35
e 63 /45

——80/55

Betriebsdruck [bar]

——100/70
-125/90
——160/110

40,0
400 800 1600 3200 6400
zuldssiger Hub [mm]



HYDRAULIK-ZYLINDER CNL

Technische Daten

Druck-Hub-Kennlinien

Befestigungsarten Schwenkzapfen 04 — normale Kolbenstange

MaB K, MaB Koy
160,0
= —40/22
2
x e 50/30
3
g e 63/35
g 800 ——380/50
g e 100/60
e 125/80
a—160/100
40,0 \
100 200 400 800 1600 3200 100 200 400 800 1600 3200
zuldssiger Hub [mm] zuldssiger Hub [mm]
Befestigungsarten Schwenkzapfen 04 - verstarkte Kolbenstange
MaB K, MaB Koy
160,0
= —140/28
g
= ——50/35
s
5 e 63/45
g 80 ——80/55
E e 100/ 70
-125/90
e—160/110
40,0
100 200 400 800 1600 3200 100 200 400 800 1600 3200

zuléssiger Hub [mm] zulassiger Hub [mm]



HYDRAULIK-ZYLINDER CNL

Technische Daten

Druckkraft-Zugkraft-Kennlinien (géangige Kombinationen)

Normale Kolbenstange
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Kolbendurchmesser / Stangendurchmesser
40/22 Druckkraft
40/22 Zugkraft
50/30 Druckkraft
50/30 Zugkraft
63/35 Druckkraft
63/35 Zugkraft
80/50 Druckkraft
80/50 Zugkraft
100/60  Druckkraft
100/60  Zugkraft
125/80  Druckkraft
125/80  Zugkraft
160/100 Druckkraft
160/100 Zugkraft

Kolbendurchmesser / Stangendurchmesser
40/28 Druckkraft
40/28  Zugkraft
50/35 Druckkraft
50/35  Zugkraft
63/45 Druckkraft
63/45  Zugkraft
80/55 Druckkraft
80/55  Zugkraft
100/70  Druckkraft
100/70  Zugkraft
125/90  Druckkraft
125/90  Zugkraft
160/110 Druckkraft
160/110 Zugkraft



HYDRAULIK-ZYLINDER CNL

Typenschliissel

EN D O00AEEDERDEEED
1 2 3 5 7 8

4 6

14 Hub
CNL | Kolbenstangenzylinder .. 4000| Hub in ganzen Millimetern

Hub, i, (Schwenkzapfen am Zylinderrohr) = 90 mm

2 Befestigungsart Hub,,i, (AuBer Schwenkzapfen am Zylinderrohr) = 40 mm
00 |Keine .
01 | Schwenkauge mit Gelenklager 15 Freimafd
0 |Standard

02 | Schwenkauge mit Buchse
03 | FuBRbefestigung am Kopf

S Sondermal}

04 Sghwenkzapfen am Zylinderrohr 16 Kolbenstangengewinde
05 | Vierkantflansch am Kopf 0 |Standard

06 | Rundflansch am Kopf

07 | Rundflansch am Boden

08 | Vierkantflansch am Boden

09 | FuBRbefestigung am Kopf und Boden
10 |Rundflansch am Kopf und Boden

11 | Vierkantflansch am Kopf und Boden

S | Sonderanfertigung

0 Ohne

K.. |K-MaBinmm nur fur Schwenkzapfen am Zylinderrohr
(siehe Zeichnung Seite 15)

4 Funktionsart
D Differentialzylinder
G | Gleichgangzylinder
P | Plungerzylinder

5 Betatigungsart
1 Einfach wirkend
2 Doppelt wirkend

6 Kolbendurchmesser (in mm)
40-50-63-80-100-125-160

7 Kolbenstangendurchmesser (in mm)
22-28-30-35-45-50-55-60-70-80-90-100-110

8 Dampfung
D | Mit Dampfung
X | Ohne Ddmpfung

9 Entliiftung
L | Mit Entliftung
X | Ohne Entliftung

10 Dichtungsart
K | Kompaktdichtung
G | O-Ring-unterstiitzte PTFE-Dichtung

11 Dichtungswerkstoff
N NBR
F FKM

12 Wegmesssystem
W | Mit Wegmesssystem
X Ohne Wegmesssystem

13 Endschalter

Endschalter am Kopf und Boden
Endschalter am Kopf
Endschalter am Boden
Vorbereitung fiir Endschalter
Ohne

X[(HhWN=

10



HYDRAULIK-ZYLINDER CNL

Abmessungen

Befestigungsart 00 — Ohne Befestigung

L+Hube2 F ML

Ls L

N

Q

0046

Befestigungsart 00 — Ohne Befestigung (Gleichgangzylinder)

LL+Hub22 F ML

M FrHub L 5]
N

T o . T
| &

[oi}

00 g6

<
L
N

Kolben-
durchmesser
40 58 43 63 70 50 15 G2 140 43 32 18 151 M16x1,5 40 16 4.5
50 65 51 78 85 60 15 G2 | 160 58 33 20 180 | M22x1,5 50 22 6,0
63 73 58 93 100 75 20 G3/4 | 185 63 32 25 216 | M28x1,5 45 28 6,0
80 83 68 110 120 95 20 G3/4 | 205 68 47 30 226 | M35x1,5 50 35 8,0
100 101 81 135 145 115 25 G1 240 80 41 35 279 M45x1,5 60 45 8,0
125 114 91 160 170 145 30 | G172 | 300 100 50 40 350 | M58x1,5 70 58 10,0
160 130 118 205 220 190 30 | G172 | 345 118 53 50 410 M80x2 80 80 12,0

* MH (Mindesthub) bestimmt das kirzeste Einbaumal (L + Hub)

Hinweise

— B1 + B2 nur bei Zylindern mit Endlagendampfung

— B2 nur bei optionaler Entliiftung

— Zylinder mit einem Hub unter dem angegebenen Mindesthub haben gleiche Einbaumalie

Abmessungen in mm

11



HYDRAULIK-ZYLINDER CNL

Abmessungen

Befestigungsart 01 — Schwenkauge mit Gelenklager

Letube2 F M

L2 u

L G G B4

ST — S
AE T T L,

|\ o {I \ |l

L

D3 B B2

Befestigungsart 02 — Schwenkauge mit Buchse

Letube2 F M

L2 1]

T T Z

D4 HE B1 B2

)/

Kolben-
durchmesser
40 58 | 43 | 30 | 20 | 70 | 50 | 25 | 25 | 15 | G2 | 173 | 43 | 65 | 33 | 30 | M16x1,5 | 40 | 16 | 45 | 14°
50 65 | 51 30 | 22 | 85 | 60 | 30 | 30 | 15 | G2 | 195| 53 | 68 | 35 | 33 | M22x1,5 | 50 | 22 | 60 | 12°
63 73 | 58 | 35 | 25 | 100 | 75 | 35 | 35 | 20 | G%4 | 230 | 63 | 77 | 45 | 40 | M28x1,5 | 45 | 28 | 6,0 | 12°
80 83 | 68 | 45 | 28 | 120 | 95 | 40 | 40 | 20 | G®4 | 260 | 68 | 102 | 55 | 50 | M35x1,5 | 50 | 35 | 80 | 14°
100 101 | 81 55 | 35 | 145 | 115| 50 | 50 | 25 G1 305| 80 | 106 | 65 | 60 | M45x1,5 | 60 | 45 | 80 | 12°
125 114 | 91 65 | 44 | 170 | 145 60 | 60 | 30 | G1'/2 | 375|100 | 125 | 75 | 70 | M58x1,5 | 70 | 58 | 10,0 12°
160 130 118 | 80 | 55 | 220|190 | 80 | 80 | 30 | G1'/2 | 345 | 118 | 153 | 100 | 90 M80x2 80 | 80 | 120 12°

* MH (Mindesthub) bestimmt das kiirzeste Einbaumal (L + Hub)

Hinweise

— B1 + B2 nur bei Zylindern mit Endlagendémpfung

— B2 nur bei optionaler Entliiftung

— Zylinder mit einem Hub unter dem angegebenen Mindesthub haben gleiche Einbaumalle

Abmessungen in mm

12



HYDRAULIK-ZYLINDER CNL

Abmessungen

Befestigungsart 03 — FuBbefestigung am Kopf

L+Hub22 F ML
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Befestigungsart 03 — FuBbefestigung am Kopf (Gleichgangzylinder)

LL+Hub+2 F ML

] 8]

M Ftub
N

)] T

=
F
O
O
C
|

i L I
Kolben- ‘L14‘L15‘ LL ‘ M ‘MH* ML‘ S
durchmesser
40 58 | 43|85 (110 70 | 50 | 9 | 15 |G'/2| 18 | 38 730|140 | 43 | 32 [12,5| 57 | 151 | M16x1,5 | 40 | 16 | 4,5
50 65 | 51 | 105 135] 85 | 60 | 11 | 15 |G'/2| 22 | 45 |87,5/160| 53 | 33 [150] 67 | 180 | M22x1,5 | 50 | 22 | 6,0
63 73 | 58 [ 120|150 100| 75 | 14 | 20 |G%a4| 28 56 [106,0 185| 63 | 32 |17,5| 75 | 216| M28x1,5 | 45 | 28 | 6,0
80 83 | 68 | 145/ 180|120 95 | 18 | 20 |G| 32 | 62 122,01205 | 68 | 47 |17,5| 85 | 226 | M35x1,5 | 50 | 35 | 80

100 101 | 81 | 170|220 | 145 |115| 22 | 25 | G1 | 40 | 80 |1562,5 240 | 80 | 41 |250| 100|279 | M45x1,5 | 60 | 45 | 80
125 114 | 91 | 220270170 | 145 | 27 | 30 |G1'/4 45 | 100 |185,0 300 100 | 50 {30,0| 130 | 350 | M58x1,5 | 70 | 58 | 10,0
160 130 | 118 280 | 350 | 220 | 190 | 33 | 30 |G1'/¢ 55 | 128 238,01 345|118 | 53 |350] 140 | 410 | M80x2 | 80 | 80 | 120

* MH (Mindesthub) bestimmt das kiirzeste Einbaumaf (L + Hub)

Hinweise

— B1 + B2 nur bei Zylindern mit Endlagendampfung

— B2 nur bei optionaler Entliiftung

— Zylinder mit einem Hub unter dem angegebenen Mindesthub haben gleiche Einbaumale

Abmessungen in mm

13



HYDRAULIK-ZYLINDER CNL

Abmessungen

Befestigungsart 04 — Schwenkzapfen am Zylinderrohr

L+Hub =2 F ML

Ls L

G L6 G BT B6 B7

oAy T
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Befestigungsart 04 — Schwenkzapfen am Zylinderrohr (Gleichgangzylinder)

LL+Hubs+2 F ML

ML Nt 5]

G L6

N o

A
O
O

Kolben- ‘ L6 ‘ L7 ‘ LL ‘ M ‘MH*
durchmesser

40 58 | 43 | 75 | 15 | 70 | 50 | 20 | 15 | G2 | 130 | 140 | 43 | 32 | 35 | 28 | 151 | M16x1,5 | 90 | 16 | 4,5
50 65 | 51 | 85 | 20 | 85 | 60 | 25 | 15 |G'/>| 155|160 | 53 | 33 | 40 | 32 | 180 | M22x1,5 | 110 | 22 | 6,0
63 73 | 58 | 95 | 20 |100| 75 | 30 | 20 | G| 175|185 | 63 | 32 | 50 | 37 | 216 | M28x1,5 | 115 | 28 | 6,0
80 83 | 68 | 115 | 25 [ 120 95 | 40 | 20 | G%.| 188 | 205 | 68 | 47 | 55 | 40 | 226 | M35x1,5 | 128 | 35 | 80
100 101 | 81 | 140 | 35 | 145|115 | 50 | 25 | G1 | 225|240 | 80 | 41 | 65 | 48 | 279 | M45x1,5 | 145 | 45 | 80
125 114 | 91 | 175 | 40 | 170 | 145 | 60 | 30 |G1'/2| 320 | 300 | 100 | 50 | 90 | 97 | 350 | M58x1,5 | 220 | 58 | 10,0
160 130 | 118 | 215 | 50 | 220 | 190 | 75 | 30 |G1'/2| 370 | 345 | 118 | 53 | 110 | 115 | 410 | M80x2 | 250 | 80 | 12,0

* MH (Mindesthub) bestimmt das kirzeste Einbaumal (L + Hub)

Hinweise

— B1 + B2 nur bei Zylindern mit Endlagendampfung

— B2 nur bei optionaler Entliiftung

— Zylinder mit einem Hub unter dem angegebenen Mindesthub haben gleiche Einbaumalle

Abmessungen in mm

14



HYDRAULIK-ZYLINDER CNL

Abmessungen

Befestigungsart 05 — Vierkantflansch am Kopf

LeHube? F ML

u
B8
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—tG —1Ga
11, o ]
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81 B2

Befestigungsart 05 - Vierkantflansch am Kopf (Gleichgangzylinder)

LL+Hub22 ML

8]

ML Nt 8]

LT

Kolben- | B1 ‘ ) ‘ BS ‘ DO ‘ D1 ‘ DZ‘

durchmesser

40 58 | 43 | 97 |130| 70 | 50 | 105 | 11 | 80 | 15 |G"'2|140| 43 | 32 | 3 | 15 | 1561 | M16x1,5 | 40 | 16 | 45
50 65 | 51 | 115|150 | 85 | 60 [ 120 | 14 | 95 | 15 |G'2|160| 53 | 33 | 3 | 17 | 180 | M22x1,5 | 50 | 22 | 6,0
63 73 | 58 | 125|165 |100| 75 |135| 14 |110| 20 |G®%4|185| 63 | 32 | 3 | 22 | 216 | M28x1,5 | 45 | 28 | 6,0
80 83 | 68 | 155|205 |120| 95 | 168 | 18 |135| 20 |G®%a4|205| 68 | 47 | 3 | 27 | 226 | M351,5 | 50 | 35 | 80
100 101 | 81 | 185|250 | 145115205 | 23 | 165 | 25 | G1 | 240 | 80 | 41 5 | 30 | 279 | M45x1,5 | 60 | 45 | 80
125 114 | 91 | 230 | 325|170 | 145|255 | 27 | 210 | 30 |G1'/2/ 300 | 100 | 50 | 5 | 35 | 350 | M58x1,5 | 70 | 58 | 10
160 130 | 118 | 285 | 400 | 220 | 190 | 320 | 33 | 265 | 30 |G1'/2| 345|118 | 53 5 | 45 | 410 | M80x2 80 | 80 | 12

* MH (Mindesthub) bestimmt das kiirzeste Einbaumaf (L + Hub)

Hinweise

— B1 + B2 nur bei Zylindern mit Endlagendédmpfung

— B2 nur bei optionaler Entliiftung

— Zylinder mit einem Hub unter dem angegebenen Mindesthub haben gleiche Einbaumalle

Abmessungen in mm

15



HYDRAULIK-ZYLINDER CNL

Abmessungen

Befestigungsart 06 — Rundflansch am Kopf

L+Hub+2 F ML

8]

i mmR

Befestigungsart 06 — Rundflansch am Kopf (Gleichgangzylinder)

LL+Hubt2 ML

i

Kolben-
durchmesser

40 58 | 43 | 97 |130| 70 | 50 | 105 | 11 | 80 | 15 |G'2|140| 43 | 32 | 3 | 15 | 1561 | M16x1,5 | 40 | 16 | 45
50 65 | 51 | 115|150 | 85 | 60 | 120 | 14 | 95 | 16 |G"/2|160| &3 | 33 | 3 | 17 | 180 | M22x1,5 | &0 | 22 | 6,0
63 73 | 58 | 125|165 |100| 75 |135| 14 |110| 20 |G®%4|185| 63 | 32 | 3 | 22 | 216 | M28x1,5 | 45 | 28 | 6,0
80 83 | 68 | 155|205 |120| 95 | 168 | 18 | 135 | 20 |G%a4 | 205 | 68 | 47 | 3 | 27 | 226 | M351,5 | 50 | 35 | 80
100 101 | 81 | 185|250 | 145115205 | 23 | 1656 | 25 | G1 | 240 | 80 | 41 5 | 30 | 279 | M45x1,5 | 60 | 45 | 80
125 114 | 91 | 230 | 325|170 | 145|255 | 27 | 210 | 30 |G1'/2/ 300 | 100 | 50 | 5 | 35 | 350 | M58x1,5 | 70 | 58 | 10
160 130 | 118 | 285 | 400 | 220 | 190 | 320 | 33 | 265 | 30 |G1'/2| 345 | 118 | 53 5 | 45 | 410 | M80x2 80 | 80 | 12

* MH (Mindesthub) bestimmt das kiirzeste Einbaumal (L + Hub)

Hinweise

— B1 + B2 nur bei Zylindern mit Endlagendédmpfung

— B2 nur bei optionaler Entliiftung

— Zylinder mit einem Hub unter dem angegebenen Mindesthub haben gleiche Einbaumalle

Abmessungen in mm

16



HYDRAULIK-ZYLINDER CNL

Abmessungen

Befestigungsart 07 — Rundflansch am Boden

L+Hubs2 F ML

L10 8]

D!
D9 HE

|
%

L2

Befestigungsart 08 — Vierkantflansch am Boden

LeHubz2 FoM

L1

‘ ARNNERNEIAN V)
&
o

‘V—V_M

| |

durchmesser

L9‘L10‘L11‘L12‘ M ‘MH* ML‘S

40 58 | 43 | 97 |130| 70 | 50 |[105] 11 | 80 | 47 | 15 | G2 |145|43 | 3 | 16|37 | 5 | 15 |M16x1,5| 40 | 16 | 45
50 65 | 51 |115]150| 85 | 60 [120| 14 | 95 | 65 | 15 | G'/2 |165| 63 | 3 | 17 | 38 | 5 | 17 | M22x1,5| 50 | 22 | 6,0
63 73 | 58 [ 125]165|100| 75 |135] 14 |110| 63 | 20 | G®4 |190| 63 | 3 | 22 | 37 | 5 | 22 |M28x1,5| 45 | 28 | 6,0
80 83 | 68 | 1565]205|120| 95 | 168 | 18 |135| 80 | 20 | G%4 |210| 68 | 3 | 27 | 52 | 5 | 27 |M35x1,5| 50 | 35 | 80
100 107| 81 185|250 (145115205 23 |165|100| 25 | G1 |250| 80 | 5 | 30 | 51 | 10 | 30 | M45x1,5| 60 | 45 | 80
125 114| 91 1230325170 145|255 | 27 |210|125| 30 |G1'/2|310|100| 5 | 35| 60 | 7 | 35 |M&8x1,5| 70 | 58 |10,0
160 130|118 285|400 | 220|190 |320| 33 | 265|160 30 |G1'/2|355|118| &5 | 45 | 63 | 10 | 45 | M80x2 | 80 | 80 |12,0

* MH (Mindesthub) bestimmt das kiirzeste Einbaumal (L + Hub)

Hinweise

— B1 + B2 nur bei Zylindern mit Endlagendampfung

— B2 nur bei optionaler Entliiftung

— Zylinder mit einem Hub unter dem angegebenen Mindesthub haben gleiche Einbaumalle

Abmessungen in mm
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HYDRAULIK-ZYLINDER CNL

Abmessungen

Befestigungsart 09 — FuBbefestigung am Kopf und Boden

L+Hub#2 F ML

L3 L

?

H2

l

L1 L1 L

o |

810

Befestigungsart 09 — FuBbefestigung am Kopf und Boden (Gleichgangzylinder)

LL+Hub22

ML INGILY: 8] u

T P P T
(. - ¥ i

| ) L]
Kolben- 31‘32‘39‘310‘01 ‘HZ‘H3‘ L ‘L1‘L13‘L14‘L15‘LL‘ M ‘MH* ML‘ S
durchmesser
40 58 | 43 | 85 |110| 70 | 50 | 9 | 15 |G'/2| 18 | 38 | 730|148 | 43 | 40 12,5 57 | 151 | M16x1,5 40 | 16 | 4,5
50 65 | 51 | 105/ 135| 85 | 60 | 11 | 15 |G'/2| 22 | 45 (87,5167 | 53 | 40 |150| 67 | 180 | M22x1,5 | 50 | 22 | 6,0
63 73 | 58 [120]150  100| 75 | 14 | 20 |G%4| 28 | 56 [106,0 206 | 63 | 53 |17,5] 75 | 216| M28x1,5 | 45 | 28 | 6,0
80 83 | 68 | 145/ 180] 120 95 | 18 | 20 |Ge/a| 32 | 62 1220208 68 | 50 [17,5| 85 | 226 | M35x1,5 | 50 | 35 | 80

100 101 | 81 | 1701220 145|115 22 | 25 | G1 | 40 | 80 |152,5 264 | 80 | 65 | 250|100 | 279 | M45x1,5 | 60 | 45 | 80
125 114 91 1220|270 170 |145| 27 | 30 |G1'/2] 45 | 100{185,0 300 | 100 | 50 |30,0| 130 | 350 | M58x1,5 | 70 | 58 | 10,0
160 130 | 118|280 | 350 | 220 | 190 | 33 | 30 |G1'/4 55 | 128 |238,0 345 118 | 53 |350] 140 | 410 | M80x2 | 80 | 80 | 12,0

* MH (Mindesthub) bestimmt das kiirzeste Einbaumal (L + Hub)

Hinweise

- B1 + B2 nur bei Zylindern mit Endlagendémpfung

— B2 nur bei optionaler Entliiftung

— Zylinder mit einem Hub unter dem angegebenen Mindesthub haben gleiche Einbaumalle

Abmessungen in mm
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HYDRAULIK-ZYLINDER CNL

Abmessungen

Befestigungsart 10 — Rundflansch am Kopf und Boden

LeHub22 F M

Lo

D9 H

B1 B2

l
1‘

L2 L9

Befestigungsart 10 — Rundflansch am Kopf und Boden (Gleichgangzylinder)

LL+Hub=2

ML N u u

Kolben- ) ‘L10‘L11 ‘uz‘ LL‘ M ‘MH* ML‘ S
durchmesser
40 58 | 43 97 | 70 | 50 |105| 11 | 80 | 47 |15 |G'2|145| 43 | 3 | 15|37 | 5 | 15 | 151 | M16x1,5| 40 | 16 | 45
50 65 | 51 |115] 85 | 60 [120] 14 | 95 | 55 |15 |G2|165| 53 | 3 | 17 |38 | 5 | 17 [180|M22x1,5| 50 | 22 | 6,0
63 73 | 58 [125 /100 75 [135] 14 |110] 63 |20 |Ge4|190| 63 | 3 |22 |37 | 5 | 22 |216|M28x1,5] 45 | 28 | 6,0
80 83 | 68 |155/120| 95 |168] 18 |135| 80 |20 |Ge/a|210| 68 | 3 | 27 | 52 | 5 | 27 |226 |M35x1,5] 50 | 35 | 8,0
100 101 | 81 | 185145115 205| 23 | 165100 | 25| G1 |250| 80 | 5 | 30 | 51 | 10 | 30 1279 |M45x1,5| 60 | 45 | 8,0
125 114 91 [ 230170145 [255] 27 1210 [125[30 [617/2/310 /100 5 | 35 | 60 | 7 | 35 350 |M58x1,5| 70 | 58 | 10
160 130 | 118285220 1190 [320 | 33 | 265|160 |30 [G17/2/ 410|118 | 5 | 45 | 63 | 10 | 45 |410] M80x2 | 80 | 80 | 12

* MH (Mindesthub) bestimmt das kiirzeste Einbaumal (L + Hub)

Hinweise

— B1 + B2 nur bei Zylindern mit Endlagendampfung

— B2 nur bei optionaler Entliiftung

— Zylinder mit einem Hub unter dem angegebenen Mindesthub haben gleiche Einbaumalle

Abmessungen in mm
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HYDRAULIK-ZYLINDER CNL

Abmessungen

Befestigungsart 11 — Vierkantflansch am Kopf und Boden

LoHubs2 F M

u

D9 He
LSRN SNIIA V)

wm || || e
L2 Lo

Befestigungsart 11 - Vierkantflansch am Kopf und Boden (Gleichgangzylinder)

LL+Hub=2 F M

u

M Fetb u
N\r

3

Kolben- B1‘BZ‘B8‘D1‘D2‘D6‘D7‘D8 L9‘L10‘L11‘L12‘LL‘ M ‘MH* ML‘S

durchmesser
40 58 | 43 | 97 | 70 | 50 |105| 11 | 80 | 47 |15 |G"/2|145| 43 | 3 |15 |37 | 5 | 15 |151 |M16x1,5| 40 | 16 | 4,5
50 65 | 51 |115| 85 | 60 |120| 14 | 95 | 55 | 15 [G'/2|165| 53 | 3 | 17 | 38 | 5 | 17 |180 | M22x1,5| 50 | 22 | 6,0
63 73 | 58 [125]100| 75 [135| 14 |110| 63 |20 [{G®4|190| 63 | 3 |22 | 37 | 5 | 22 |216|M28x1,5| 45 | 28 | 6,0
80 83 | 68 |155|120| 95 [168| 18 |135| 80 | 20 |G®/4(210| 68 | 3 | 27 | 52 | 5 | 27 |226|M35x1,5| 50 | 35 | 8,0
100 101 | 81 [185|145|115|205| 23 [165|100| 25| G1 |[250| 80 | 5 |30 | 51 | 10 | 30 |279 |M45x1,5| 60 | 45 | 8,0
125 1141 91 [230170| 145|255 | 27 |210|125|30 G172/ 310|100 5 |35 |60 | 7 | 35 |350 | M58x1,5| 70 | 58 | 10
160 130|118 |285[220| 190|320 | 33 265|160 |30 G1'/2/ 410|118 | 5 | 45 | 63 | 10 | 45 410 | M80x2 | 80 | 80 | 12

* MH (Mindesthub) bestimmt das kiirzeste Einbaumal (L + Hub)

Hinweise

— B1 + B2 nur bei Zylindern mit Endlagendampfung

— B2 nur bei optionaler Entliiftung

— Zylinder mit einem Hub unter dem angegebenen Mindesthub haben gleiche Einbaumalle

Abmessungen in mm
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HYDRAULIK-ZYLINDER CNL

Gewichte

Differentialzylinder

Kolben- Grundgewicht entsprechend Befestigungsart Kolbenstangen- Gewicht
durchmesser durchmesser | pro mm Hub

40 52 56 58 6,5 6,4 7,0 Eg 883?
50 8,5 88 9,5 10,2 10,2 10,9 gg 881 i
35 0,016
63 14,5 15,0 15,5 16,2 17,0 18,5 45 0:023
80 222 232 24,2 256 26,7 29,2 22 ggzg
42
100 426 45 47,5 46,5 506 537 38 8:852
125 57,6 61,5 66,5 69,0 66,5 69,0 28 88;2

1 12
160 109,1 116,1 125,5 142,3 1255 142,3 1?8 81 42

Gleichgangzylinder

Kolben- Grundgewicht entsprechend Befestigungsart Kolbenstangen- Gewicht
durchmesser 03/09 04 05/ 06 durchmesser | pro mm Hub

22 12
40 6,0 7,6 7.2 7,2 88 8 881 3

30 0,018
50 10,3 12,8 12,1 12,0 14,2 35 02019
63 17,5 20,5 19,5 20,0 23,5 ig 88;2

50 0,047
80 30,0 330 33,5 34,5 38,0 55 01050
100 48,4 59,5 56,3 56,4 65,7 Sg 883;1
125 83,1 98,0 96,0 92,0 98,0 28 81 ;2
160 123,6 140,0 156,8 140,0 156,8 1?8 812?2

Gewichte in kg
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HYDRAULIK-ZYLINDER CNL

Abmessungen / Gewichte

Gelenkkopfe
B2 Montagehinweis
B1 | Die Gelenkkopfe sollten nicht stirnseitig an der Kolbenstange
o anliegen, weil sonst durch das Festklemmen mittels Zylin-
A‘V derschrauben fiir das Kolbenstangengewinde Abreiltgefahr
besteht.
|
o ‘ - 3 Bestellhinweis
Y ‘ Die Gelenkkopfe sind gesondert zu bestellen.
Y ‘
= |
¥
B3
Gelenkkopfe | ML | a | Gewicht
GLK 40 B 20 78 50 25 M16x1,5 M8 17 14° 0,50
GLK 50 B 22 92 60 30 M22x1,5 M8 23 12° 0,75
GLK 63 B 25 109 70 38 M28x1,5 M10 29 12° 1,20
GLK 80 B 28 132 85 45 M35x1,5 M10 36 14° 2,00
GLK 100 B 35 40 61 116 88 50 163 105 55 M45x1,5 M12 46 12° 3,80
GLK125B 44 50 75 130 90 60 200 130 65 M58x1,5 M10 59 6° 5,60
GLK 160 B 55 60 105 176 160 80 265 170 80 M80x2 M20 80 6° 14,60

Abmessungen in mm / Gewichte in kg
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HYDRAULIK-ZYLINDER CNL

Notizen
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