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• Kolben-Ø 40 --100 mm

• Moderne Dichtungen und Führungselemente

• Einfacher Austausch von Verschleißteilen
durch robustes Schraubsystem

• Nachträgliche Umrüstungen und Aufwertungen
durch Baukastensystem möglich

• Stangengewinde, Freimaß, Lage und Größe der
Anschlüsse etc, je nach Kundenwunsch ausführbar

Lieferbar mit:
• Einstellbarer Endlagendämpfung

• Elektronische Näherungsschalter
für präzise End lagensignale

• Elektronisches Wegmesssystem auf Anfrage

• Wasserkühlung für den Einsatz in hoher 
Umgebungstemperatur

• Weitere Ausführungen auf Anfrage

Hydrozylinder der Typen reihe CNL sind als reine
Schraubkonstruk tion konzipiert. Zylinderköpfe
und -böden bestehen aus St 52-3.

Für die Zylinderrohre werden „nahtlose Präzisions stahl -
rohre“gemäß DIN 2391 verwendet und für die
geschliffenen, polierten und hartverchromten Kolben-
stangen kommt ein hochfester Stahl zum Einsatz. Der
Kolben und die Kolbenstange sind mit Kompaktdich-
tungen abgedichtet. Je nach Betriebsbedingungen
kann der Zylinder komplett mit FKM-Dichtungen aus-
gerüstet werden.

Beschreibung

Die Entlüftung wird im Normalfall über die Leitungs-
anschlüsse vorgenommen. Auf Wunsch mit Kopf und
bodenseitigen Entlüftungsschrauben. Bei Zylindern
mit Endlagendämpfung ist die Entlüftung serien-
mäßig. Alle Zylindergrößen können auch an  beiden
Enden, wenn die Betriebsverhältnisse es erforderlich
machen, mit einer einstellbaren End lagen dämpfung
ausgerüstet werden.

Hydrozylinder CNL sind für folgende Funktionsarten 
vorgesehen:

Doppeltwirkend mit einseitiger Kolbenstange (sog.
Diffe rential zylinder) oder mit beidseitiger Kolben-
stange als Gleichgangzylinder.

Bei Rückführung der Kolben stange durch äußere
Kräfte, z.B. durch Eigengewicht oder Federrückzug,
können die Differentialzylinder auch einfachwirkend
eingesetzt werden als Zug- oder Druck zylinder sowie
Plunger zylinder, d.h. Druckzylinder mit durchbohrten
Kolben.

Beim Einbau der Zylinder ist darauf zu achten, dass
keine radialen Kräfte auf die  Kolbenstange wirken. 
Verspannungen führen innerhalb kurzer Zeit zur
Zerstörung des Zylinders.

Zur Befestigung der Zylinder sind Schrauben der
Güteklasse 8.8 oder 10.9 zu verwenden.

Hydraulik-Zylinder CNL einfach- und doppeltwirkend
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Kenngrößen
Nenndruck 200 bar

Hydraulische Kenngrößen
Betriebsdruck

Kolbenseite p1 = 0 ... 200 bar
Stangenseite p3 = 0 ... 200 bar

Druckmitteltemperatur

mit Standarddichtungen ϑm min = --20 °C
ϑm max = 80 °C

mit FKM-Dichtungen ϑm min = --20 °C
ϑm max = 180 °C

Viskositätsbereich νmin = 2,8 mm2/s
νmax = 380 mm2/s

zulässige Hubgeschwindigkeit ν = 0 ...0,5 m/s

Druckflüssigkeiten Mineralöl nach DIN 51524 / 25
Schwerentflammbare Druckflüssigkeiten auf Anfrage

Andere hydraulische Kenngrößen auf Anfrage

Allgemeine Kenngrößen
Bauart Kolbenstangenzylinder in Schraubausführung

Varianten Seite 6

Leitungsanschluss Whitworth-Rohrgewinde nach DIN 2353

Anschlussgröße Seite 12 ... 16

Abmessungen Seite 12 ... 16

Gewicht Seite 17

Einbaulage beliebig

Umgebungstemperatur
mit Standarddichtungen ϑu min = --20 °C

ϑu max = 80 °C 
mit FKM-Dichtungen ϑu min = --20 °C

ϑu max = 180 °C

max. Hublänge CNL 40, 50 = 3000 mm
CNL 63-100 = 4000 mm

Hubabstufung in mm
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Varianten

Schwenkzapfen am Zylinderrohr

Gelenklager oder Lagerbuchse
im Zylinderboden

Flansch am Zylinderkopf

Flansch am Zylinderboden

Flansch am Zylinderkopf und -boden
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Kolben-Ø und Kolbenstangen-Ø in mm
normal verstärkt

40/22 40/28
50/30 50/35
63/35 63/45
80/50 80/55

100/60 100/70

Hub in mm

Typenschlüssel

Bestellbeispiel

CNL 4 D/D 80/50 500    . .

Befestigungsarten
1 Schwenkauge mit Gelenklager
2 Schwenkauge mit Buchse
4 Schwenkzapfen am Zylinderrohr
6 Flanschbefestigung am Zylinderkopf
7 Flanschbefestigung am Zylinderboden
8 Flanschbefestigung am Zylinderkopf und am Zylinderboden

Produktname

Funktionsarten
D Differentialzylinder ohne Dämpfung
D/D Differentialzylinder mit regulierbarer, beidseitiger Dämpfung
B Gleichgangzylinder
B/D Gleichgangzylinder mit regulierbarer, beidseitiger Dämpfung
P Druckzylinder mit durchbohrtem Kolben (Plungerfunktion)

Dichtungswerkstoffe
ohne Bezeichnung NBR
VN                            FKM

Sonderausführungen
z.B.
geändertes Kolben stangengewinde
verlängertes Freimaß
versetzter Anschluss ...



6

Hydraulik-Zylinder
CNL einfach- und doppeltwirkend

p-h-Kennlinien Befestigungsart 1 + 2

KRACHT GmbH · Gewerbestr. 20 · 58791 Werdohl, Germany · fon +49(0)23 92/935-0 · fax +49(0)23 92/935 209 · mail info@kracht.eu · web www.kracht.eu8

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1
30

50

60

80

150

100

200

40

1.5 2 3 40.7

40
/2

2

50
/3

0
63

/3
5

80
/5

0
10

0/
60

40
/2

8

50
/3

5

63
/4

5

80
/5

5

10
0/

70

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1

30

50

60

80

150

100

200

40

1.5 2 3 40.7

p = f (h) mit normaler Kolbenstange

p = f (h) mit verstärkter Kolbenstange

S K

Die Kennlinien beinhalten 
einen Sicherheitsfaktor 
ν = 3,5 gegen Ausknicken.
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p = f (h) mit normaler Kolbenstange

p = f (h) mit verstärkter Kolbenstange

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1

30

50

60

80

150

100

200

40

1.5 2 3 40.7

40
/2

2

50
/3

0

63
/3

5

80
/5

0

10
0/

60

40
/2

8

50
/3

5

63
/4

5

80
/5

5

10
0/

70

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1

30

50

60

80

150

100

200

40

1.5 2 3 40.7

S K

Hydraulik-Zylinder CNL einfach- und doppeltwirkend

zulässiger Hub h in m 
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p = f (h) mit normaler Kolbenstange

p = f (h) mit verstärkter Kolbenstange
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Die Kennlinien beinhalten 
einen Sicherheitsfaktor 
ν = 3,5 gegen Ausknicken.
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p-h-Kennlinien Befestigungsart 6, 7, 8
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Die Kennlinien beinhalten
einen Sicherheitsfaktor 
ν = 3,5 gegen Ausknicken.

Hydraulik-Zylinder CNL einfach- und doppeltwirkend

Nutzkraft Kennlinien
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Die Kennlinien beinhalten
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ν = 3,5 gegen Ausknicken.

Hydraulik-Zylinder CNL einfach- und doppeltwirkend

Nutzkraft Kennlinien
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Befestigungsart 1

Befestigungsart 2

Gelenklager im Zylinderboden

Lagerbuchse im Zylinderboden

Typ B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3 D4 F G L L1 L2 L3 L4 M MH ML S α

CNL– 40 58 43 30 20 70 50 25 25 15 G 1⁄2 173 43 65 33 30 M 16x1,5 40 16 4,5 14°

CNL– 50 65 51 30 22 85 60 30 30 15 G 1⁄2 195 53 68 35 33 M 22x1,5 50 22 6 12°

CNL– 63 73 58 35 25 100 75 35 35 20 G 3⁄4 230 63 77 45 40 M 28x1,5 45 28 6 12°

CNL– 80 83 68 45 28 120 95 40 40 20 G 3⁄4 260 68 102 55 50 M 35x1,5 50 35 8 14°

CNL–100 101 81 55 35 145 115 50 50 25 G 1 305 80 106 65 60 M 45x1,5 60 45 8 12°

Anmerkung
• B1 + B2 nur bei Zylindern mit Endlagendämpfung
• B2 nur bei optionaler Entlüftung 
• MH (Mindesthub) bestimmt das kürzeste Einbaumaß (L + Hub ± T).
• Zylinder mit einem Hub unter dem angegebenen Mindesthub haben gleiche Einbaumaße.

Hydraulik-Zylinder CNL einfach- und doppeltwirkend

Abmessungen 1 + 2
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Typ B1 B2 B5 B6 B7 D1 D2 D5 F G Kmin L L1 L5 L6 L7 LL M MH ML S

CNL– 40 58 43 70 75 15 70 50 20 15 G 1⁄2 130 140 43 32 35 28 151 M 16x1,5 90 16 4,5

CNL– 50 65 51 80 85 20 85 60 25 15 G 1⁄2 155 160 53 33 40 32 180 M 22x1,5 110 22 6

CNL– 63 73 58 90 95 20 100 75 30 20 G 3⁄4 175 185 63 32 50 37 216 M 28x1,5 115 28 6

CNL– 80 83 68 110 115 25 120 95 40 20 G 3⁄4 188 205 68 47 55 40 226 M 35x1,5 128 35 8

CNL–100 101 81 135 140 35 145 115 50 25 G 1 225 240 80 41 65 48 279 M 45x1,5 145 45 8

Befestigungsart 4 Schwenkzapfen am Zylinderrohr

Anmerkung
• B1 + B2 nur bei Zylindern mit Endlagendämpfung
• B2 nur bei optionaler Entlüftung 
• MH (Mindesthub) bestimmt das kürzeste Einbaumaß (L + Hub ± T).
• Zylinder mit einem Hub unter dem angegebenen Mindesthub haben gleiche Einbaumaße.

Hydraulik-Zylinder CNL einfach- und doppeltwirkend

Abmessungen 4
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Befestigungsart 6 Flansch am Zylinderkopf

Typ B1 B2 D0 D1 D2 D6 D7 D8 F G L L1 L5 L8 L9 LL M MH ML S

CNL– 40 58 43 130 70 50 105 11 80 15 G 1⁄2 140 43 32 3 15 151 M 16x1,5 40 16 4,5

CNL– 50 65 51 150 85 60 120 14 95 15 G 1⁄2 160 53 33 3 17 180 M 22x1,5 50 22 6

CNL– 63 73 58 165 100 75 135 14 110 20 G 3⁄4 185 63 32 3 22 216 M 28x1,5 45 28 6

CNL– 80 83 68 205 120 95 168 18 135 20 G 3⁄4 205 68 47 3 27 226 M 35x1,5 50 35 8

CNL–100 101 81 250 145 115 205 23 165 25 G 1 240 80 41 5 30 279 M 45x1,5 60 45 8

Anmerkung
• B1 + B2 nur bei Zylindern mit Endlagendämpfung 
• B2 nur bei optionaler Entlüftung
• MH (Mindesthub) bestimmt das kürzeste Einbaumaß (L + Hub ± T).
• Zylinder mit einem Hub unter dem angegebenen Mindesthub haben gleiche Einbaumaße.

Hydraulik-Zylinder CNL einfach- und doppeltwirkend

Abmessungen 6
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Befestigungsart 7 Flansch am Zylinderboden

Typ B1 B2 D0 D1 D2 D6 D7 D9 F G L L1 L10 L11 L12 M MH ML S

CNL– 40 58 43 130 70 50 105 11 47 15 G 1⁄2 145 43 37 5 15 M 16x1,5 40 16 4,5

CNL– 50 65 51 150 85 60 120 14 55 15 G 1⁄2 165 53 38 5 17 M 22x1,5 50 22 6

CNL– 63 73 58 165 100 75 135 14 63 20 G 3⁄4 190 63 37 5 22 M 28x1,5 45 28 6

CNL– 80 83 68 205 120 95 168 18 80 20 G 3⁄4 210 68 52 5 27 M 35x1,5 50 35 8

CNL–100 101 81 250 145 115 205 23 100 25 G 1 250 80 51 10 30 M 45x1,5 60 45 8

Anmerkung
• B1 + B2 nur bei Zylindern mit Endlagendämpfung 
• B2 nur bei optionaler Entlüftung 
• MH (Mindesthub) bestimmt das kürzeste Einbaumaß (L + Hub ± T).
• Zylinder mit einem Hub unter dem angegebenen Mindesthub haben gleiche Einbaumaße.

Hydraulik-Zylinder CNL einfach- und doppeltwirkend

Abmessungen 7
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Befestigungsart 8 Flansch am Zylinderkopf und -boden

Typ B1 B2 D0 D1 D2 D6 D7 D8 D9 F G L L1 L8 L9 L10 L11 L12 LL M MH ML S

CNL– 40 58 43 130 70 50 105 11 80 47 15 G 1⁄2 145 43 3 15 37 5 15 151 M 16x1,5 40 16 4,5

CNL– 50 65 51 150 85 60 120 14 95 55 15 G 1⁄2 165 53 3 17 38 5 17 180 M 22x1,5 50 22 6

CNL– 63 73 58 165 100 75 135 14 110 63 20 G 3⁄4 190 63 3 22 37 5 22 216 M 28x1,5 45 28 6

CNL– 80 83 68 205 120 95 168 18 135 80 20 G 3⁄4 210 68 3 27 52 5 27 226 M 35x1,5 50 35 8

CNL–100 101 81 250 145 115 205 23 165 100 25 G 1 250 80 5 30 51 10 30 279 M 45x1,5 60 45 8

Hydraulik-Zylinder CNL einfach- und doppeltwirkend

Anmerkung
• B1 + B2 nur bei Zylindern mit Endlagendämpfung 
• B2 nur bei optionaler Entlüftung 
• MH (Mindesthub) bestimmt das kürzeste Einbaumaß (L + Hub ± T).
• Zylinder mit einem Hub unter dem angegebenen Mindesthub haben gleiche Einbaumaße.

Abmessungen 8

Abmessungen in mm
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Hydraulik-Zylinder CNL einfach- und doppeltwirkend

Gelenkköpfe

Montagehinweis
Die Gelenkköpfe sollten nicht stirnseitig an der Kolben-
stange anliegen, weil sonst durch das Festklemmen 
mittels Zylinder schrauben für das Kolbenstangengewinde
Abreißgefahr besteht.

Bestellhinweis
Die Gelenkköpfe sind gesondert zu bestellen.

D

B 3

M

B1
B 2

M
L

B 5

B4

L
3

L1

M 1
Zylinderschraube DIN 912

L
2

Ausführung D + D/D

Typ Grundgewicht in kg für Befestigungsart ... Gewicht pro mm Hub in kg bei Stangendurchmesser ...
1 + 2 4 6 + 7 8 Ø Gewicht Ø Gewicht

CNL– 40 5,6 6,5 6,4 7,0 22 0,009 28 0,011

CNL– 50 8,8 10,2 10,2 10,9 30 0,013 35 0,015

CNL– 63 15,0 16,2 17,0 18,5 35 0,016 45 0,023

CNL– 80 23,2 25,6 26,7 29,2 50 0,032 55 0,035

CNL–100 41,5 46,5 50,6 53,7 60 0,042 70 0,052

Ausführung B + B/D

Typ Grundgewicht in kg für Befestigungsart ... Gewicht pro mm Hub in kg bei Stangendurchmesser ...
4 6 8 Ø Gewicht Ø Gewicht

CNL– 40 7,2 7,2 8,8 22 0,012 28 0,013

CNL– 50 12,1 12,0 14,2 30 0,018 35 0,019

CNL– 63 19,5 20,0 23,5 35 0,025 45 0,029

CNL– 80 33,5 34,5 38,0 50 0,047 55 0,050

CNL–100 56,3 56,4 65,7 60 0,064 70 0,072

Gelenk- Gewicht 
köpfe B1 B2 B3 B4 B5 D L1 L2 L3 M M1 ML αα in kg

GLK– 40 B 20 23 25 56 41 25 78 50 25 M 16 x 1,5 M 8 17 14° 0,5

GLK– 50 B 22 28 32 64 46 30 92 60 30 M 22 x 1,5 M 8 23 12° 0,75

GLK– 63 B 25 30 40 78 58 35 109 70 38 M 28 x 1,5 M 10 29 12° 1,2

GLK– 80 B 28 35 49 94 66 40 132 85 45 M 35 x 1,5 M 10 36 14° 2,0

GLK–100 B 35 40 61 116 88 50 163 105 55 M 45 x 1,5 M 12 46 12° 3,8

Gewichte

KRACHT GmbH · Gewerbestr. 20 · 58791 Werdohl, Germany · fon +49(0)23 92/935-0 · fax +49(0)23 92/935 209 · mail info@kracht.eu · web www.kracht.eu
Abmessungen in mm
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Beschreibung
Elektronische Näherungsschalter werden anstelle von
mechanischen Endschaltern eingesetzt, wenn zuver -
lässige und präzise Endlagen-Signale erforderlich sind.

Die Signale eignen sich zur Ansteuerung aller
handels üblichen SPS-Steuerungen sowie von Relais.

Merkmale
• Zuverlässige Endlagen-Signalgabe

• Resistent gegen extreme Umwelteinflüsse 

• Geeignet für den Anschluss an PC-Steuerungen

• Integrierter Kurzschlussschutz

• Berührungsloses und kontaktloses Schalten, daher
keine Verschleißteile im Schaltsystem

Hinweis
Detailangaben zum Näherungsschalter auf Anfrage. 

Eingebauter Näherungsschalter

Hydraulik-Zylinder CNL-E einfach- und doppeltwirkend

Typenreihe CNL-E mit elektronischen Näherungsschaltern
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Hydraulik-Zylinder
CNL einfach- und doppeltwirkend

Notizen
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Hydraulik-Zylinder
CNL einfach- und doppeltwirkend

NotizenNotizen
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