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HOCHDRUCK-ZAHNRADMOTOREN KM 1

Aufbau

Allgemeines

KM 1 – Aluminium-Ausführung
1	 Gehäuse
2	 Getriebe
3	 Abtriebswellenende
4	 Flanschdeckel
5	 Abschlussdeckel
6	 Lagerbrille mit Mehrstoff-Gleitlagern
7	 Radial-Wellendichtring
8	 Abdichtung der Druckfelder 

für Axial-Spielausgleich
9	 Gehäuseabdichtung
10	Leckölanschluss

In einem Aluminiumgehäuse aus hochfester Strangpress-
legierung befinden sich die wesentlichen Funktionselemente, 
Getriebe und Lagerbrillen. Das Getriebe aus Einsatzstahl mit 
Oberflächenhärtung besteht aus der Abtriebs- und der Pum-
penwelle. Höchste Fertigungsqualität wird durch Schleifen der 
Zahnflanken gewährleistet. Die Wellenzapfen werden feinstge-
schliffen. 

Aufgrund der hohen Zähnezahl (13) und der speziellen Zahn-
form wird eine wesentliche Reduzierung der bauartbedingten 
Volumenstromschwankung und der damit verbundenen Druck-
pulsation erzielt. Die beidseitig des Getriebes angeordneten 
Lagerbrillen tragen in hochbelastbaren Mehrstoffgleitlagern 
die Wellenzapfen und die Dichtungselemente zur Abdichtung 
der Druckfelder für den Axialspielausgleich. Die optimale 
Auslegung der Druckfelder gewährleistet einerseits sehr gute 
Wirkungsgrade über einen weiten Druck-/Drehzahlbereich und 
andererseits leichtes Anlaufen des Motors schon bei geringem 
Schluckstrom. Durch symmetrische Anordnung der Druckfel-
der können die Motoren für Rechts- und Linkslauf (Reversier-
betrieb) eingesetzt werden.

Die Entlastung des Wellendichtringes erfolgt über den Leckö-
lanschluss im Abschlussdeckel, so dass die Motoren auch auf 
der Ablaufseite druckbeaufschlagt werden dürfen. Außerdem 
ist die Reihenschaltung mehrerer Motoren möglich. Durch 
Kombination von z. B. zwei Motoren, deren Wellenenden mit-
einander gekuppelt sind, erhält man bei gemeinsamer Zulauf-
leitung einen Mengenteiler hoher Teilgenauigkeit. Auf Wunsch 
können die Motoren mit aufgebauten Sonderventilen geliefert 
werden.

Beschreibung
KM 1 – Aluminium-Ausführung

Hinweise

Radiale oder axiale Kräfte am Wellenende beeinflussen die 
Funktion der Lagerbrillen. Radiale Kräfte können u. U. je nach 
Größe und Angriffsrichtung aufgenommen werden. Axiale 
Kräfte sind nicht zulässig. Zur Aufnahme äußerer Kräfte ist die 
Motorausführung mit Vorsatzlager einzusetzen. KM-Motoren 
sind auch mit verringertem Flankenspiel erhältlich. Dies führt 
zu geringerer Pulsation und erheblich verbessertem Anlaufver-
halten.

Für die Drehrichtung gilt folgende Festlegung:

•	Bei Blick auf das Motorwellenende ist die Ölstromrichtung 
von links nach rechts, wenn sich die Welle rechtsdrehend 
bewegt.

•	Bei Blick auf das Motorwellenende ist die Ölstromrichtung 
von rechts nach links, wenn sich die Welle linksdrehend be-
wegt.

Drehrichtung

Eingangsseite Ausgangsseite

Motor rechtslaufend Motor linkslaufend

EingangsseiteAusgangsseite

Funktionsprinzip
Hochdruck-Zahnradmotore dienen zur Umwandlung von hy-

draulischer in mechanische Energie. Die hydraulische Energie 
wird im Allgemeinen von einer vorgeschalteten Pumpe erzeugt.

Mit Hilfe einer geeigneten Druckflüssigkeit wird die Energie 
über zwei außenverzahnte Zahnräder als Drehmoment über 
die Abtriebswelle an den Verbraucher abgegeben.

Grundsätzlich ist der Aufbau eines Zahnradmotors ähn-
lich dem einer Zahnradpumpe. Sie werden für eine oder zwei 
Drehrichtungen hergestellt. Pro Radumdrehung wird das 
geometrische Schluckvolumen verbraucht. Ein Wert, der zur 
Kennzeichnung der Motorgröße in den technischen Unterlagen 
genannt ist.

Der Arbeitsdruck des Produkts stellt sich erst bei einer 
Belastung durch den angeschlossenen Verbraucher ein. Die 
Drehzahl des Produkts ist dabei abhängig vom Druckmittel-
durchfluss.

Eingangsseite Ausgangsseite
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HOCHDRUCK-ZAHNRADMOTOREN KM 1

Hydraulische Kenngrößen
Nenngröße Geometrisches Schluckvolumen

in cm3/U
Maximaldruck

in bar
Nenndruck

in bar
Dauerdruck

in bar
Maximaldrehzahl

in 1/min
Standard Verringertes 

Zahnflankenspiel
NBR FKM

5,5 5,45 5,60 300 280 250

3000 4000

6,3 6,28 6,45 300 280 250
8 7,90 8,16 300 280 250
9,6 9,59 9,86 300 280 250

11 10,90 11,20 300 280 250
14 13,85 14,25 300 280 250
16 15,90 16,32 260 240 210
19 18,80 19,37 220 200 180
22 22,30 22,90 200 180 150
25 25,21 25,97 200 180 150

Maximaldruck Zulaufseite	 300 bar
Ablaufseite	 120 bar
Lecköl-Staudruck	 2 bar  (kurzzeitig 5 bar)

Medientemperatur -20 … 90 °C 	 (NBR - Radialwellendichtring)
-20 … 100 °C 	 (FKM - Radialwellendichtring)

Umgebungstemperatur -20 … 60 °C	 (NBR - Radialwellendichtring)
-15 … 60 °C	 (FKM - Radialwellendichtring)

Viskosität 10 … 600 mm2/s
Empfohlene Viskosität 30 … 45 mm2/s
Filterung ISO 4406: 1999 Code 21/19/16

(NAS 1638 Klasse 10)
Filterfeinheit β25 ≥ 75 für … 300 bar

β40 ≥ 75 für … 100 bar
Druckflüssigkeiten Mineralöl nach DIN 51524/25

Motorenöl nach DIN 51511
Bio-Öle der Gruppe „HEES“ können bis 70 °C und bei ca. 20% reduziertem Höchstdruck eingesetzt wer-
den (bitte anfragen)

Gehäuse Aluminium
Lagerung Lagerbrille mit Mehrstoff-Gleitlagern
Wellen und Zahnräder Oberflächengehärteter und geschliffener Einsatzstahl nach DIN 17210
Radial-Wellendichtringe NBR

FKM
Druckfeldbdichtungen PU

Technische Kenngrößen

Werkstoffe

Befestigungsart Flansch- oder Fußbefestigung
Leitungsanschluss Siehe Technische Zeichnungen
Drehrichtung Siehe Typenschlüssel
Einbaulage Beliebig

Technische Daten

Allgemeine Merkmale

KM 1 mit Druckbegrenzungsventil (Standard- und platzoptimierte Ausführung)
KM 1 mit Proportionalventil (Standard- und platzoptimierte Ausführung)
KM 1 mit Proportionalventil und Reversiereinheit (Standard- und platzoptimierte Ausführung)
KM 1 mit ON-OFF-Funktion
KM 1 mit Druckbegrenzungsventil und Reversiereinheit
KM 1 mit Thermoventil und Druckbegrenzungsventil
KM 1 mit Thermoventil und Druckbegrenzungsventil mit Reversiereinheit

Optionen Lüftermotortechnik
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HOCHDRUCK-ZAHNRADMOTOREN KM 1

Technische Daten

Anleitung zum Gebrauch der Kennlinienfelder
Vorgabe: Drehmoment und Drehzahl
Gesucht: Druckdifferenz und erforderlicher Schluckstrom

Beispiel: 
(1) Drehmoment = 45 Nm
(2) Drehzahl = 1400 1/min
Der Schnittpunkt von (1) und (2) ist der Motor-Arbeitspunkt mit 
einer Druckdifferenz von 142 bar (3) und einem Schluckstrom 
von 32,2 l/min (4)

0
0

50

35

60

55

45

40

30

20

15

10

5

25

300020001000 28002600240022001800160014001200800600400200

60%

70%

75%

 40

 80

120

160

6535302510

= 80%
tot

50

 20

60

180
85

%

5 554540

32,2

142

86
%

1

2

4

3

N
m

ba
r 

1/min

l/min



7

HOCHDRUCK-ZAHNRADMOTOREN KM 1

Viskosität 	 34 mm2/s
Streubereich der Drehzahl 	 ± 75 1/min
Streubereich des Drehmomentes 	 ± 1,6 Nm
bei konstanter Druckdifferenz und konstantem Schluckstrom

Technische Daten

Kennlinienfeld – KM 1/8

Viskosität 	 34 mm2/s
Streubereich der Drehzahl 	 ± 75 1/min
Streubereich des Drehmomentes 	 ± 1,1 Nm
bei konstanter Druckdifferenz und konstantem Schluckstrom

Kennlinienfeld – KM 1/5,5
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HOCHDRUCK-ZAHNRADMOTOREN KM 1

Viskosität 	 34 mm2/s
Streubereich der Drehzahl 	 ± 75 1/min
Streubereich des Drehmomentes 	 ± 2,2 Nm
bei konstanter Druckdifferenz und konstantem Schluckstrom

Viskosität 	 34 mm2/s
Streubereich der Drehzahl 	 ± 75 1/min
Streubereich des Drehmomentes 	 ± 2,8 Nm
bei konstanter Druckdifferenz und konstantem Schluckstrom

Kennlinienfeld – KM 1/11

Technische Daten

Kennlinienfeld – KM 1/14
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HOCHDRUCK-ZAHNRADMOTOREN KM 1

Viskosität 	 34 mm2/s
Streubereich der Drehzahl 	 ± 75 1/min
Streubereich des Drehmomentes 	 ± 2,8 Nm
bei konstanter Druckdifferenz und konstantem Schluckstrom

Kennlinienfeld – KM 1/16

Technische Daten

Viskosität 	 34 mm2/s
Streubereich der Drehzahl 	 ± 75 1/min
Streubereich des Drehmomentes 	 ± 2,8 Nm
bei konstanter Druckdifferenz und konstantem Schluckstrom

Kennlinienfeld – KM 1/19
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HOCHDRUCK-ZAHNRADMOTOREN KM 1

Technische Daten

Viskosität 	 34 mm2/s
Streubereich der Drehzahl 	 ± 75 1/min
Streubereich des Drehmomentes 	 ± 2,8 Nm
bei konstanter Druckdifferenz und konstantem Schluckstrom

Viskosität 	 34 mm2/s
Streubereich der Drehzahl 	 ± 75 1/min
Streubereich des Drehmomentes 	 ± 2,8 Nm
bei konstanter Druckdifferenz und konstantem Schluckstrom

Kennlinienfeld – KM 1/22

Kennlinienfeld – KM 1/25
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HOCHDRUCK-ZAHNRADMOTOREN KM 1

Hochdruck-Zahnradmotoren KM 1

KRACHT GmbH · Gewerbestr. 20 · 58791 Werdohl, Germany · fon +49(0)23 92/935-0 · fax +49(0)23 92/935 209 · mail info@kracht.eu · web www.kracht.eu22

l

FR

l

FR

Kupplung KP 1L

Teilenummer: E.0104040001

Zulässige Radialkräfte FR max als Funktion des Stützabstandes l bei einer gegebenen Axialkraft FA (für Lh = 10.000 h),
Mitte Welle bei I = 21,5 mm

Zulässige Kräfte – Ausführung mit Vorsatzlager L, konische Welle
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Technische Daten

Zulässige Kräfte für Ausführung mit Vorsatzlager L (leichte Ausführung), kegelige Welle

l

FR

l

FR

12

H
8

8

Ø 19

Ø 30

Zulässige Radialkräfte FR max als Funktion des Stützabstandes l bei einer gegebenen Axialkraft FA (Betriebsdauer: 10.000 h),
Mitte Welle bei I = 21,5 mm
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KRACHT GmbH · Gewerbestr. 20 · 58791 Werdohl, Germany · fon +49(0)23 92/935-0 · fax +49(0)23 92/935 209 · mail info@kracht.eu · web www.kracht.eu 23

Hochdruck-Zahnradmotoren KM 1
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l
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Wellenende: Kegel 1: 5
Sechskantmutter M 14 x 1,5
Federring B14
Scheibenfeder 4 x 6,5
Gewicht Vorsatzlager 3,5 kg

Zulässige Radialkräfte FR max als Funktion des Stützabstandes l bei einer gegebenen Axialkraft FA (für Lh = 10.000 h),
Mitte Welle bei I = 38 mm

Bestellbeispiel:

KM 1/8 Q3PA X0A 4NL1

Zulässige Kräfte – Ausführung mit Vorsatzlager P, konische Welle
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Vor Zusammenbau mit 50 cm3 Öl (ISO VG 10 - 68) befüllen.

Technische Daten

Zulässige Kräfte für Ausführung mit Vorsatzlager S (schwere Ausführung), kegelige Welle

Zulässige Radialkräfte FR max als Funktion des Stützabstandes l bei einer gegebenen Axialkraft FA (Betriebsdauer: = 10.000 h),
Mitte Welle bei I = 38,0 mm

RF

l
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HOCHDRUCK-ZAHNRADMOTOREN KM 1

KM 1 / 8 3 N 3 0 G 2 K A 2 0 1 A A E 0 B D W / …

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Typenschlüssel

1 Produkt
KM Hochdruck-Zahnradmotor

2 Baugröße
1

3 Nenngröße
5,5 · 6,3 · 8 · 9,6 · 11 · 14 · 16 · 19 · 22 · 25

4 Gehäusematerial
3 Aluminium

5 Dichtungsmaterial
F FKM
N NBR

6 Drehrichtung
1 Rechts
2 Links
3 Rechts und links

7 Vorsatzlager
0 Ohne
L Leichte Ausführung
S Schwere Ausführung

8 Flanschdeckelbauform
A SAE-A-2-Loch, Lochabstand 106,4 mm, 

Zentrierdurchmesser 82,55 mm
G Rechteck-4-Loch, Lochabstand 72 mm / 100 mm, 

Zentrierdurchmesser 80 mm
K Rechteck-4-Loch, Lochabstand 71,4 mm / 96,1 mm, 

Zentrierdurchmesser 36,47 mm
F Quadrat-2-Loch, Lochabstand 60 mm / 60 mm,

Zentrierdurchmesser 50 mm
M Quadrat-2-Loch, Bohrungen spiegelbildlich zu F
L Quadrat-2-Loch, Lochabstand 60 mm / 60 mm, 

Zentrierdurchmesser 52 mm, mit O-Ring, 
ohne Wellendichtring

Q Quadrat-2-Loch, Lochabstand 60 mm / 60 mm, 
Zentrierdurchmesser 52 mm, mit O-Ring, mit Wellendichtring

9 Flanschdeckelmaterial
2 EN-GJS-400-15
3 Aluminium

10 Abtriebswellenende

A Kegel 1:5, Ø 20 mm (in Verbindung mit Vorsatzlager: Flach-
zapfenanschluss F zwischen Lager und Motor)

B Kegel 1:5, Ø 20 mm (in Verbindung mit Vorsatzlager: Zahn-
wellenanschluss X zwischen Lager und Motor)

C Kegel 1:5, Ø 17 mm (in Verbindung mit Vorsatzlager: Flach-
zapfenanschluss F zwischen Lager und Motor)

D Kegel 1:5, Ø 17 mm (in Verbindung mit Vorsatzlager: Zahn-
wellenanschluss X zwischen Lager und Motor)

F Flachzapfen ohne Wellendichtring
K Kegel 1:5, Ø 17 mm
M Kegel 1:8, Ø 17 mm
S Zahnwellenprofil SAE-A
X Zahnwellenprofil B17x14 DIN 5482
Z Zylindrisch, Ø 14 mm

11 Abschlussdeckelausführung
0 Ohne Deckel
A Deckel mit Leckölanschluss M12x1,5 hinten
B Deckel mit Leckölanschluss M12x1,5 seitlich
E Deckel mit Leckölanschluss G1/4 hinten
F Deckel mit Leckölanschluss 7/16-20 UNF hinten
G Deckel mit Leckölanschluss M14x1,5 hinten
H Deckel mit Nachsaugventil und Leckölanschluss G1/4 hinten
J Deckel mit Nachsaugventil und Leckölanschluss 7/16-20 UNF 

hinten
K Deckel mit Nachsaugventil und Leckölanschluss M12x1,5 

oben bzw. unten je nach Drehrichtung
M Deckel mit Leckölanschluss G1/4 oben bzw. unten je nach 

Drehrichtung
Z Zwischenstück

12 Abschlussdeckelmaterial
0 Ohne
2 EN-GJS-400-15
3 Aluminium

13 2. Abtriebswellenende
0 Ohne
1 Mit

14 Axialspielausgleich
1 Mit

15 Hydraulischer Anschluss Eingang
0 Ohne
A Ø 15 mm mit Lochkreis 35 mm
B G3/4
C G1/2
D M22x1,5
E SAE 1/2ʺ
F 3/4-16 UNF
J 7/8-14 UNF
L G3/8 hinten
Q Ø 13,5 mm mit Lochkreis 30,2 mm, 45° versetzt, 4 x M6
N M18x1,5

16 Hydraulischer Anschluss Ausgang
0 Ohne
A Ø 15 mm mit Lochkreis 35 mm
B G3/4
C G1/2
D M22x1,5
J 7/8-14 UNF
L G3/8 hinten
Q Ø 13,5 mm mit Lochkreis 30,2 mm, 45° versetzt, 4 x M6
N M18x1,5

17 Getriebematerial
E Einsatzstahl (16MnCrS5)

18 Getriebebeschichtung
0 Ohne

19 Lagerart
B Lagerbrille
M Lagerbrille, spielminimiert

20 Lagermaterial
D Mehrschichtgleitlager (bleihaltig)

21 Dichtungsart
0 Ohne
W Radialwellendichtring
H Wellendichtring PKF/PEEK

22 Sondernummer
Ohne

336 Verstärktes Wellenende
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HOCHDRUCK-ZAHNRADMOTOREN KM 1

Abmessungen und Gewichte

Kegelige Welle

Nenngröße 5,5 6,3 8 9,6 11 14 16 19 22 25
E 91,7 93,1 95,9 98,7 100,9 105,9 109,3 114,3 120,1 125,3
F 41,6 42,3 43,7 45,1 46,2 48,7 50,4 52,9 55,8 58,4

Gewicht 2,2 2,3 2,3 2,4 2,5 2,6 2,8 2,9 3,1 3,3

Zahnwelle

Rechteck-4-Loch-Flansch 72/100

Ein- und Ausgangsseite maßlich gleich
Wellenende Kegel 1:5
Sechskantmutter M12x1,5 EN ISO 8675
Federscheibe B12 DIN 137
Scheibenfeder 3 x 6,5 DIN 6888

Ein- und Ausgangsseite maßlich gleich
Wellenende Zahnwellenprofil
B 17 x 14 DIN 5482 jedoch Zahndicke Sw = 3,206
Profilverschiebung +0,6

KM 1 mit Rechteck-4-Loch-Flansch 72/100 (Typenschlüssel-ID: G)

Abmessungen in mm / Gewichte in kg
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Leckölanschluss
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HOCHDRUCK-ZAHNRADMOTOREN KM 1

Abmessungen in mm / Gewichte in kg

Abmessungen und Gewichte

Kegelige Welle

SAE-A-Welle Zahnwelle

SAE-A-2-Loch-Flansch

Nenngröße 5,5 6,3 8 9,6 11 14 16 19 22 25
E 91,7 93,1 95,9 98,7 100,9 105,9 109,3 114,3 120,1 125,3
F 41,6 42,3 43,7 45,1 46,2 48,7 50,4 52,9 55,8 58,4

Gewicht 2,6 2,7 2,7 2,8 2,9 3,0 3,2 3,3 3,5 3,7

Ein- und Ausgangsseite maßlich gleich
Wellenende Kegel 1:5
Sechskantmutter M12x1,5 EN ISO 8675
Federscheibe B12 DIN 137
Scheibenfeder 3 x 6,5 DIN 6888

Ein- und Ausgangsseite maßlich gleich
Wellenende Zahnwellenprofil SAE-A (z = 9; DP 16/32; α = 30°)
Wellenbelastung Mmax = 55 Nm

Ein- und Ausgangsseite maßlich gleich
Wellenende Zahnwellenprofil B 17 x 14 DIN 5482

KM 1 mit SAE-A-2-Loch-Flansch (Typenschlüssel-ID: A)
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Leckölanschluss
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HOCHDRUCK-ZAHNRADMOTOREN KM 1

Abmessungen und Gewichte

Kegelige Welle

Nenngröße 5,5 6,3 8 9,6 11 14 16 19 22 25
E 93,2 94,6 97,4 100,2 102,4 107,4 110,8 115,8 121,6 126,8
F 43,1 43,8 45,2 46,6 47,7 50,2 51,9 54,4 57,3 59,9

Gewicht 2,2 2,3 2,3 2,4 2,5 2,6 2,8 2,9 3,1 3,3

Zahnwelle

Rechteck-4-Loch-Flansch 71,4/96,1

KM 1 mit Rechteck-4-Loch-Flansch 71,4/96,1 (Typenschlüssel-ID: K)

Ein- und Ausgangsseite maßlich gleich
Wellenende Kegel 1:8
Sechskantmutter M12x1,5 EN ISO 8675
Federscheibe B12 DIN 137
Scheibenfeder 3 x 6,5 DIN 6888

Ein- und Ausgangsseite maßlich gleich
Wellenende Zahnwellenprofil B 17 x 14 DIN 5482 jedoch Zahndicke Sw = 3,206
Profilverschiebung +0,6
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15
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84

Leckölanschluss

Abmessungen in mm / Gewichte in kg
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HOCHDRUCK-ZAHNRADMOTOREN KM 1

Abmessungen und Gewichte

Kegelige Welle

Nenngröße 5,5 6,3 8 9,6 11 14 16 19 22 25
E 89,2 90,6 93,4 96,2 98,4 103,4 106,8 111,8 117,6 122,8
F 39,1 39,8 41,2 42,6 43,7 46,2 47,9 50,4 53,3 55,9

Gewicht 2,2 2,3 2,3 2,4 2,5 2,6 2,8 2,9 3,1 3,3

Zahnwelle

Quadrat-2-Loch-Flansch 60/60

KM 1 mit Quadrat-2-Loch-Flansch 60/60 (Typenschlüssel-ID: F)

Ein- und Ausgangsseite maßlich gleich
Wellenende Kegel 1:5
Sechskantmutter M12x1,5 EN ISO 8675
Federscheibe B12 DIN 137
Scheibenfeder 3 x 6,5 DIN 6888

Ein- und Ausgangsseite maßlich gleich
Wellenende Zahnwellenprofil B 17 x 14 DIN 5482 jedoch Zahndicke Sw = 3,206
Profilverschiebung +0,6
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Leckölanschluss MA = 50+10 Nm

MA = 50+10 Nm

Abmessungen in mm / Gewichte in kg
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HOCHDRUCK-ZAHNRADMOTOREN KM 1

Abmessungen und Gewichte

Kegelige Welle

Nenngröße 5,5 6,3 8 9,6 11 14 16 19 22 25
E 89,2 90,6 93,4 96,2 98,4 103,4 106,8 111,8 117,6 122,8
F 39,1 39,8 41,2 42,6 43,7 46,2 47,9 50,4 53,3 55,9

Gewicht 2,2 2,3 2,3 2,4 2,5 2,6 2,8 2,9 3,1 3,3

Zahnwelle

Quadrat-2-Loch-Flansch, Bohrungen spiegelbildlich zu F

KM 1 mit Quadrat-2-Loch-Flansch, Bohrungen spiegelbildlich zu F (Typenschlüssel-ID: M)

Ein- und Ausgangsseite maßlich gleich
Wellenende Kegel 1:5
Sechskantmutter M12x1,5 EN ISO 8675
Federscheibe B12 DIN 137
Scheibenfeder 3 x 6,5 DIN 6888

Ein- und Ausgangsseite maßlich gleich
Wellenende Zahnwellenprofil B 17 x 14 DIN 5482 jedoch Zahndicke Sw = 3,206
Profilverschiebung +0,6
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MA = 50+10 Nm

Leckölanschluss

MA = 50+10 Nm

Abmessungen in mm / Gewichte in kg
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HOCHDRUCK-ZAHNRADMOTOREN KM 1

Abmessungen und Gewichte

Kegelige Welle

Nenngröße 5,5 6,3 8 9,6 11 14 16 19 22 25
E 89,2 90,6 93,4 96,4 98,4 103,4 106,8 111,8 117,6 122,8
F 39,1 39,8 41,2 42,6 43,7 46,2 47,9 50,4 53,3 55,9

Gewicht 2,2 2,3 2,3 2,4 2,5 2,6 2,8 2,9 3,1 3,3

Zahnwelle

Quadrat-2-Loch-Flansch 60/60

KM 1 mit Quadrat-2-Loch-Flansch 60/60, mit O-Ring, mit Wellendichtring (Typenschlüssel-ID: Q)

Ein- und Ausgangsseite maßlich gleich
Wellenende Kegel 1:5
Sechskantmutter M12x1,5 EN ISO 8675
Federscheibe B12 DIN 137
Scheibenfeder 3 x 6,5 DIN 6888

Ein- und Ausgangsseite maßlich gleich
Wellenende Zahnwellenprofil B 17 x 14 DIN 5482 jedoch Zahndicke Sw = 3,206
Profilverschiebung +0,6
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Leckölanschluss MA = 50+10 Nm
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Abmessungen in mm / Gewichte in kg
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HOCHDRUCK-ZAHNRADMOTOREN KM 1

Abmessungen und Gewichte

Flachzapfenwelle

Nenngröße 5,5 6,3 8 9,6 11 14 16 19 22 25
E 89,2 90,6 93,4 96,2 98,4 103,4 106,8 111,8 117,6 122,8
F 39,1 39,8 41,2 42,6 43,7 46,2 47,9 50,4 53,3 55,9

Gewicht 2,2 2,3 2,3 2,4 2,5 2,6 2,8 2,9 3,1 3,3

Zahnwelle

Quadrat-2-Loch-Flansch 60/60

KM 1 mit Quadrat-2-Loch-Flansch 60/60, mit O-Ring, ohne Wellendichtring (Typenschlüssel-ID: L)

Ein- und Ausgangsseite maßlich gleich
Wellenbelastung Mmax = 40 Nm

Ein- und Ausgangsseite maßlich gleich
Wellenende Zahnwellenprofil B 17 x 14 DIN 5482 jedoch Zahndicke Sw = 3,206
Profilverschiebung +0,6
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Leckölanschluss MA = 50+10 Nm
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Abmessungen in mm / Gewichte in kg
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HOCHDRUCK-ZAHNRADMOTOREN KM 1

Abmessungen und Gewichte

Kegelige Welle Ø 20 mm

Nenngröße 5,5 6,3 8 9,6 11 14 16 19 22 25
E 123,2 124,6 127,4 130,2 132,4 137,4 140,8 145,8 151,6 156,8
F 73,1 73,8 75,2 76,6 77,7 80,2 81,9 84,4 87,3 89,9

Gewicht 3,2 3,3 3,3 3,4 3,5 3,6 3,8 3,9 4,1 4,3

Kegelige Welle Ø 17 mm

Rechteck-4-Loch-Flansch 72/100

KM 1 mit Rechteck-4-Loch-Flansch 72/100 (Typenschlüssel-ID: G) und Vorsatzlager L (leichte Ausführung)

Ein- und Ausgangsseite maßlich gleich
Wellenende Kegel 1:5
Sechskantmutter BM14x1,5 EN ISO 8675
Federring B 14 DIN 127
Scheibenfeder 4 x 6,5 DIN 6888

Ein- und Ausgangsseite maßlich gleich
Wellenende Kegel 1:5
Sechskantmutter BM12x1,5 EN ISO 8675
Federscheibe B 12 DIN 137
Scheibenfeder 3 x 6,5 DIN 6888
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Leckölanschluss

Abmessungen in mm / Gewichte in kg
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HOCHDRUCK-ZAHNRADMOTOREN KM 1

Abmessungen und Gewichte

Kegelige Welle

Nenngröße 5,5 6,3 8 9,6 11 14 16 19 22 25
E 125,7 127,1 127,4 130,2 132,4 137,4 140,8 145,8 151,6 156,8
F 73,1 73,8 75,2 76,6 77,7 80,2 81,9 84,4 87,3 89,9

Gewicht 3,1 3,2 3,2 3,3 3,4 3,5 3,7 3,8 4,0 4,2

Quadrat-2-Loch-Flansch 60/60

Kegelige Welle

Nenngröße 5,5 6,3 8 9,6 11 14 16 19 22 25
E 123,2 124,6 127,4 130,2 132,4 137,4 140,8 145,8 151,6 156,8
F 73,1 73,8 75,2 76,6 77,7 80,2 81,9 84,4 87,3 89,9

Gewicht 4,1 4,2 4,2 4,3 4,4 4,5 4,7 4,8 5,0 5,2

SAE-A-2-Loch-Flansch

KM 1 mit Quadrat-2-Loch-Flansch 60/60, mit O-Ring, ohne Wellendichtring (Typenschlüssel-ID: F) 
und Vorsatzlager L (leichte Ausführung)

KM 1 mit SAE-A-2-Loch-Flansch (Typenschlüssel-ID: A) und Vorsatzlager L (leichte Ausführung)

Ein- und Ausgangsseite maßlich gleich
Wellenende Kegel 1:5
Sechskantmutter BM12x1,5 EN ISO 8675
Federscheibe B 12 DIN 137
Scheibenfeder 3 x 6,5 DIN 6888

Ein- und Ausgangsseite maßlich gleich
Wellenende Kegel 1:5
Sechskantmutter BM12x1,5 EN ISO 8675
Federscheibe B12 DIN 137
Scheibenfeder 3 x 6,5 DIN 6888
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Leckölanschluss MA = 50+10 Nm
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Abmessungen in mm / Gewichte in kg
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HOCHDRUCK-ZAHNRADMOTOREN KM 1

Abmessungen und Gewichte

KM 1 mit Vorsatzlager S (schwere Ausführung)

38
63.5
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10

72
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0
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Ø
 9

Ø
 2

0

2

920
53.5

1520

M
 1

4x
1.

5

 -
0.

10
 -

0.
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Wellenende Kegel 1:5
Sechskantmutter M14x1,5
Federring B14
Scheibenfeder 4 x 6,5
Gewicht Vorsatzlager 3,5 kg

Abmessungen in mm / Gewichte in kg
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HOCHDRUCK-ZAHNRADMOTOREN KM 1

Abmessungen und Gewichte

AM  = 30 Nm
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Leckölanschluss

Nenngröße 5,5 6,3 8 9,6 11 14 16 19 22 25
E 89,2 90,6 93,4 96,2 98,4 103,4 106,8 111,8 117,6 122,8
F 39,1 39,8 41,2 42,6 43,7 46,2 47,9 50,4 53,3 55,9

Gewicht 3,8 3,9 3,9 4,0 4,1 4,2 4,4 4,5 4,7 4,9

0.7

13

 +
0.

4
Ø

 2
0

M
 1

2x
1.

5

Verschlussstopfen

Leckölanschluss

10
0

14.5

Abschlussdeckel mit Leckölanschluss M12x1,5 seitlich (Typenschlüssel-ID: B)
Abschlussdeckel B ist für alle KM1-Motore verfügbar.
Anschluss der Leckölleitung wahlweise rechts oder links.

Ein- und Ausgangsseite maßlich gleich
Wellenende Kegel 1:5
Sechskantmutter M12x1,5 EN ISO 8675
Federring B12 DIN 137
Scheibenfeder 3 x 6,5 DIN 6888

Kegelige Welle

KM 1 mit Befestigungswinkel

Abmessungen in mm / Gewichte in kg
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HOCHDRUCK-ZAHNRADMOTOREN KM 1

Nenngröße 1. Stufe
25 22 19 16 14 11 8 6,3 5,5

M d Q L Q L Q L Q L Q L Q L Q L Q L Q L
41,6 15

N
en

ng
rö

ße
 2

. S
tu

fe

5,5 108,5 217,0 105,9 211,8 103,0 206,0 100,5 201,0 98,8 197,6 96,3 192,6 93,8 187,6 92,4 184,8 91,7 183,4
42,3 20 6,3 109,2 218,4 106,6 213,2 103,7 207,4 101,2 202,4 99,5 199,0 97,0 194,0 94,5 189,0 93,1 186,2 - -
43,7 20 8 110,6 221,2 108,0 216,0 105,1 210,2 102,6 205,2 100,9 201,8 98,4 196,8 95,9 191,8 - - - -
46,2 20 11 113,1 226,2 110,5 221,0 107,6 215,2 105,1 210,2 103,4 206,8 100,9 201,8 - - - - - -
48,7 20 14 115,6 231,2 113,0 226,0 110,1 220,2 107,6 215,2 105,9 211,8 - - - - - - - -
50,4 20 16 117,3 234,6 114,7 229,4 111,8 223,6 109,3 218,6 - - - - - - - - - -
52,9 20 19 119,8 239,6 117,2 234,4 114,3 228,6 - - - - - - - - - - - -
55,8 20 22 122,7 245,4 120,1 240,2 - - - - - - - - - - - - - -
58,4 20 25 125,3 250,6 - - - - - - - - - - - - - - - -

Abmessungen und Gewichte

Tandemausführung

Schaltschema

Beispiel mit kegeliger Welle.
Diverse Flansche und Wellenenden verfügbar

1.
5

17

7.5

 +
0.

4
Ø

 2
0

Ø 15
13

38

Ø
 1

7

M
 1

2x
1.

5

13

 -
0.

10
 -

0.
06

Ø
 8

0

M
 1

2x
1.

5

0.7

Ø 35

Ø 15

Ø 35

15
.7

M 6-13 tief

M 6-13 tief

L

Q M

Ein- und Ausgangsseite maßlich gleich

Abmessungen in mm
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Abmessungen und Gewichte

Mengenteiler KM 1 – 4-fach

Mengenteiler KM 1 – 2-fach

Hinweis: Mengenteiler KM 1 – 6-fach (auf Anfrage)

Ein- und Ausgangsseite maßlich gleich

Ein- und Ausgangsseite maßlich gleich

M 6-13 tiefM 6-13 tief

Ø 35

1318

Ø 15

Ø 35

Ø 15

M 8

56

252.8

54.743.743.754.7

40

60

80

84

15
.7

11
5

80

10
0

Abmessungen in mm
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Kupplungen und Zubehör

Betriebstemperatur: -40 … 90 °C (kurzzeitige Temperaturen bis 120 °C sind zulässig)
Gewichte beziehen sich auf max. Fertigbohrung ohne Nut. 
Fertigbohrung nach ISO-Passung H7; Passfedernuten nach DIN 6885 Blatt 1

Typenschlüssel

R A 38 K 18 / 17 Z 45 / 38
Kurzbezeichnung 

Hersteller
Material

A = Aluminium
G = Guss

Kupplungs-
größe

Nabenbohrung
kegelig

Motor-Seite

Nabenlänge

Motor-Seite

Bohrungs-Ø

Motor-Seite

Nabenbohrung 
zylindrisch

Verbraucherseite

Nabenlänge
Verbraucher-

seite

Bohrungs-Ø
Verbraucher-

seite

Abmessungen und Gewichte

Standardnabe motor- und verbraucherseitig

Standardnabe motorseitig / große Nabe verbraucherseitig

Kupplungshülse

Ø
 2

5

32

Ø
 3

9.
6

19

9

15
.8

Sicherungsring
14 x 1 DIN 472

b

dH

ss

E ll1

MM1

D
 1

D
H D

L

Teil 1 Teil 2

Kegel 1:5

b

dH

lEl1

M1

s

M

s

D

L

D
H D

Kegel 1:5

Teil 1 Teil 2

Kupplungs-
größe

Vorbohrung
Teil 2

Fertigbohrung
Teil 2

Abmessungen Bestellbezeichnung Gewicht

min. max. l l1 E s b L M M1 DH D D1 dH
24/28 20 22 28 30 18,5 18 2,0 14 66,5 24 12,5 55 40 56 27 RA 24/28-K18/17-Z 30/… 0,22
28/38 23 28 38 35 18,5 20 2,5 15 73,5 28 11,5 65 48 67 30 RA 28/38-K18/17-Z 35/… 0,42
38/45 36 38 45 45 18,5 24 3,0 18 87,5 37 10,5 80 66 77 38 RA 38/45-K18/17-Z 45/… 0,82
38/45 ungebohrt 38 45 70 18,5 24 3,0 18 112,5 62 10,5 80 66 78 38 RG 38/45-K18/17-Z 70/… 2,50
42/55 25 42 55 50 18,5 26 3,0 20 94,5 40 8,5 95 75 94 46 RG 42/55-K18/17-Z 50/… 1,29

Kupplungs-
größe

Vorbohrung
Teil 2

Fertigbohrung
Teil 2

Abmessungen Bestellbezeichnung Gewicht

min. max. l l1 E s b L M M1 DH D dH
24 ungebohrt 9 24 30 18,5 18 2,0 14 66,5 24 12,5 55 40 27 RA 24-K18/17-Z 30/… 0,20
28 ungebohrt 10 28 35 18,5 20 2,5 15 73,5 28 11,5 65 48 30 RA 28-K18/17-Z 35/… 0,35
38 ungebohrt 12 38 45 18,5 24 3,0 18 87,5 37 10,5 80 66 38 RA 38-K18/17-Z 45/… 0,75
42 25 28 42 50 18,5 26 3,0 20 94,5 40 8,5 95 75 46 RA 42-K18/17-Z 50/… 1,15

Abmessungen in mm / Gewichte in kg
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Gerade Flansch-Verschraubung

Bestellbezeichnung Ein- u. Ausgangsseite 
Rohr-Außen-Ø in mm

Nenndruck 
in bar

Abmessungen Zylinderschrauben Gewicht
L SW

GDA 1/16 16 315 82 30 4 x M6x22 0,18
GDA 1/15 15 250 81 27 4 x M6x22 0,17
GDA 1/12 12 315 81 22 4 x M6x22 0,16

Abmessungen und Gewichte

Winkelflansch-Verschraubung

L

1 2
3

GDA
O-Ring

(20 x 2,5) MA = 10+1 Nm

2

1

L

L

O-Ring (20 x 2,5)

1 2

3
WDA

MA = 10+1 Nm

Bestellbezeichnung Ein- u. Ausgangsseite 
Rohr-Außen-Ø in mm

Nenndruck 
in bar

Abmessungen Zylinderschrauben Gewicht
L1 L2 SW

WDA 1/20 20 315 56 67,0 36 2 x M6x45 2 x M6x22 0,40
WDA 1/16 16 315 48 62,0 30 2 x M6x40 2 x M6x22 0,28
WDA 1/15 15 250 46 58,5 27 2 x M6x35 2 x M6x22 0,22
WDA 1/12 12 315 47 58,5 22 2 x M6x35 2 x M6x22 0,20

1 Zylinderschraube (DIN 912 – 8.8)
2 Federring (A6 DIN 127)
3 Überwurfmutter mit Keilring (Schlüsselweite: SW)

1 Zylinderschraube (DIN 912 – 8.8)
2 Federring (A6 DIN 127)
3 Überwurfmutter mit Keilring (Schlüsselweite: SW) 
Zylinderschrauben, Federringe und O-Ringe gehören zum Lieferumfang.

Abmessungen in mm / Gewichte in kg
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Notizen
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Notizen
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Notizen
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