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DuroTec®-Zahnradpumpen KP 1 für abrasive und
schlecht schmierende Flüssigkeiten.

Die Grenze der Einsatzmöglichkeit von Zahnradpum-
pen ist immer dann erreicht, wenn das Fördermedium
nicht die für die einwandfreie Funktion der Pumpe er-
forderliche Schmierfähigkeit besitzt und gleichzeitig
hoher Arbeitsdruck verlangt wird. 
Beispielhaft für solche problematischen Flüssig  keiten
sind u.a. Silikate (Wasserglas), Isocyanate 
und Polyole mit harten Füllstoffen, wie sie in der 
PU-Technik zur Anwendung kommen. 

Erschwerend zur mangelnden Schmierfähigkeit 
wirkt sich zusätzlich die unter Luft- oder Feuchtigkeits-
zutritt einsetzende Kristallisation dieser 
Flüssigkeiten aus.

Das Getriebe (Zahnräder und Wellen) ist in einer 

SIC-Lagerbrille gelagert. Das Getriebe ist hochfest
gegen Verschleiß geschützt.

In Abhängigkeit vom Fördermedium sind bei Antriebs-
drehzahlen von 1500 1/min Betriebsdrücke bis 150 bar
möglich. Festkörperanteile mit einer Größe < 50 μm
und einer Härte nach Vickers < 2500 werden im För-
dermedium akzeptiert. 

Haupteinsatzgebiet für die DuroTec®-Zahnrad pumpen
KP 1 sind vornehmlich Mehrkomponenten-Systeme in
der PU-Technik. Überall dort, wo beispiels weise Polyole
mit harten Füllstoffen zu verarbeiten sind, bei denen
Standardpumpen keine zufriedenstellenden Standzei-
ten erreichen, bietet diese Pumpe eine verlässliche Al-
ternative.

Beschreibung

DuroTec®-Zahnradpumpen KP 1

10 Gehäuse

20 Flanschdeckel

30 Abschlussdeckel

40 Lagerbrille

50 Getriebe

110 Doppelradialwellendichtring

400 Vorlageflüssigkeitsbehälter
(als Zubehör erhältlich)

Aufbau mit Doppelradialwellendichtring

10 Gehäuse

20 Flanschdeckel

30 Abschlussdeckel

40 Lagerbrille

50 Getriebe

280 Gleitringdichtung

400 Vorlageflüssigkeitsbehälter
(als Zubehör erhältlich)

Aufbau mit Gleitringdichtung 
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DuroTec®-Zahnradpumpen KP 1

Kenngrößen
Geom. Fördervolumen Vg 3 / 5,5 / 6,3 / 8 / 11 / 16 / 22 cm3/U
Einbaulage horizontal (Vorlageflüssigkeitsbehälter nach oben)
Drehrichtung rechts (links auf Anfrage)
Befestigungsart Flanschbefestigung (Maße siehe Seite 6)
Sauganschluss Gussausführung - Flansch (Gewinde auf Anfrage)

Edelstahlausführung - Gewinde 
Druckanschluss Gussausführung - Flansch (Gewinde auf Anfrage)

Edelstahlausführung - Gewinde 
Betriebsdruck – Saugseite pe min = – 0,4 bar

pe max = 4,0 bar FKM Radialwellendichtring (bei 1500 1/min)
= 5,0 bar FKM Radialwellendichtring (bei 1000 1/min)
= 10,0 bar FKM Radialwellendichtring (bei  500 1/min)
= 16,0 bar Gleitringdichtung

Betriebsdruck – Druckseite pn max = 150 bar (abhängig vom Fördermedium)
100 bar für Ausführung KP 1 /...439 

Drehzahl n 1500 1/min (abhängig vom Fördermedium)
Viskosität ν 20 000 mm2/s (höhere Viskositäten auf Anfrage)
Betriebsmitteltemperatur ϑmax 150 °C

100 °C für Ausführung KP 1 /...439
Umgebungstemperatur ϑu min = – 20 °C

ϑu max = 60 °C
Wirkungsgrad Vol. Wirkungsgrad 85 % bei 100 bar, 

n = 1000 1/min mit Prüfmedium HLP 46 bei 20 °C
Wellenende Kegel 1 : 5 (Sechskantmutter M 12 x 1,5)

Zahnwellenprofil (B 17 x 14 DIN 5482)

Verfügbare Pumpenausführungen
Pumpen- verfügbare Gehäusematerial Lagerung Lager- Getriebe Wellen- bunt- Wellenende

typ Größen material abdichtung metallfrei

KP1/../245
3 / 5,5 / 6,3 / EN-GJS-600 Lagerbrille 1.2379 gehärtet DRWDR FKM, Kegel 1 : 5

KP1/../486*
8 / 11 / 16 Flanschdeckel EN-GJS-400 ohne axialen SiC

CVD-beschichtet FEP, EPDM
ja oder Zahn-

22 Abschlussdeckel EN-GJS-400 Spielausgleich wellenprofil

3 / 5,5 / 6,3 / EN-GJS-600 Lagerbrille 1.2379 gehärtet DRWDR FKM, Kegel 1 : 5
KP1/../297 8 / 11 / 16 Flanschdeckel 1.4404 PVD besch. ohne axialen SiC

CVD-beschichtet FEP, EPDM
ja oder Zahn-

22 Abschlussdeckel 1.4404 PVD besch. Spielausgleich wellenprofil

KP1/../380
3 / 5,5 / 6,3 / EN-GJS-600 Lagerbrille 1.2379 gehärtet GLRD + 

KP1/../522*
8 / 11 / 16 Flanschdeckel EN-GJS-400 ohne axialen SiC

CVD-beschichtet Sperrkammer
ja Kegel 1 : 5

22 Abschlussdeckel EN-GJS-400 Spielausgleich

3 / 5,5 / 6,3 / EN-GJS-600 Lagerbrille 1.2379 gehärtet DRWDR FKM, Kegel 1 : 5
KP1/../437 8 / 11 / 16 Flanschdeckel EN-GJS-400 mit axialen SiC

CVD-beschichtet FEP, EPDM
ja oder Zahn-

22 Abschlussdeckel EN-GJS-400 Spielausgleich wellenprofil

3 / 5,5 / 6,3 / EN-GJS-600 Lagerbrille Stahl 1.2379 gehärtet DRWDR FKM, Kegel 1 : 5
KP1/../439** 8 / 11 / 16 Flanschdeckel EN-GJS-400 mit axialen

nitriert CVD-beschichtet FEP, EPDM
ja oder Zahn-

22 Abschlussdeckel EN-GJS-400 Spielausgleich wellenprofil

Lagerbrille 1.4462 nickel-
KP1/../492 5,5 / 11 1.4404 ohne axialen SiC phosphor- DRWDR FKM ja Kegel 1 : 5

Spielausgleich beschichet

* Folgeplattenpumpe (Vorlageflüssigkeitsbehälter als Zubehör erhältlich)
** Einschränkungen pmax und ϑmax beachten

Beschreibung Sonderkennziffern
Sonderkennziffern Bemerkung

245 DuroTec® Grundausführung 
297 Flansch- und Abschlussdeckel Edelstahl PVD beschichtet
380 Gleitringdichtung mit Flüssigkeitsvorlagekammer
437 mit axialem Spielausgleich
439 mit axialem Spielausgleich, Stahlgleitlager (Betriebsmitteltemperatur ϑmax 100 °C)
486 DuroTec® Folgeplattenpumpe 
492 Edelstahlausführung, Getriebe nickel-phosphor-beschichtet
522 Folgeplattenpumpe mit Gleitringdichtung
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Betriebskenngrößen

Ausführung KP 1/. .../245, /297, /380, /437, /439*, /486, /522

Viskosität ν [mm²/s] 30 100 300 1000 3000 6000 10000 20000

Drehzahl nmin [1/min] 400 300 200 150 100 100 100 100

Drehzahl nmax [1/min] 1500 1500 1500 1400 750 600 500 350

Druck p bei nmin [bar] 20 30 60 150 150 150 150 150

Druck p bei nmax [bar] 40 80 120 150 150 150 150 150

Viskositätszuschlag 0,005 0,007 0,010 0,015 0,021 0,025 0,029 0,035[kW / l/min]

* p max = 100 bar

Ausführung KP 1/. .../492 Edelstahl

Viskosität ν [mm²/s] 30 100 300 1000 3000 6000 10000 20000

Drehzahl nmin [1/min] 400 300 200 150 100 100 100 100

Drehzahl nmax [1/min] 1500 1500 1500 1400 750 600 500 350

Druck p bei nmin [bar] 20 30 60 80 80 80 80 80

Druck p bei nmax [bar] 40 80 120 120 120 120 120 120

Viskositätszuschlag 0,005 0,007 0,010 0,015 0,021 0,025 0,029 0,035[kW / l/min]
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DuroTec®-Zahnradpumpen KP 1
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Betriebskenngrößen

Ausführung KP 1/. .../245, /297, /380, /437, /439*, /486, /522

Viskosität ν [mm²/s] 30 100 300 1000 3000 6000 10000 20000

Drehzahl nmin [1/min] 400 300 200 150 100 100 100 100

Drehzahl nmax [1/min] 1500 1500 1500 1400 750 600 500 350

Druck p bei nmin [bar] 20 30 60 150 150 150 150 150

Druck p bei nmax [bar] 40 80 120 150 150 150 150 150

Viskositätszuschlag 0,005 0,007 0,010 0,015 0,021 0,025 0,029 0,035[kW / l/min]

* p max = 100 bar

Ausführung KP 1/. .../492 Edelstahl

Viskosität ν [mm²/s] 30 100 300 1000 3000 6000 10000 20000

Drehzahl nmin [1/min] 400 300 200 150 100 100 100 100

Drehzahl nmax [1/min] 1500 1500 1500 1400 750 600 500 350

Druck p bei nmin [bar] 20 30 60 80 80 80 80 80

Druck p bei nmax [bar] 40 80 120 120 120 120 120 120

Viskositätszuschlag 0,005 0,007 0,010 0,015 0,021 0,025 0,029 0,035[kW / l/min]
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Typenschlüssel

DuroTec®-Zahnradpumpen KP 1

Bestellbeispiel

KP 1/ 5,5 G 1 0 A K 0 A 4 VL 2/ 245

Dichtung
2 FKM
33 EPDM

Werkstoffkennung

Konstruktionskennziffer
4 (interne Vergabe)

Abschlussdeckel
A Standard

2. Wellenende
0 ohne

Wellenende
K Kegel 1 : 5
X Zahnwellenprofil (B 17 x 14 DIN 5482)

Gehäuseanschluss
A Sauganschluss Ø 15 mit LK 40 (Vg 3) 

Sauganschluss Ø 20 mit LK 40 (Vg 5,5...22)
Drucksanschluss Ø 15 mit LK 35

B Anschlüsse mit Gewinde auf Anfrage
G Anschlüsse mit Gewinde Edelstahlausführung

Sauganschluss G 3/4
Druckanschluss G 1/2

U Sauganschluss Ø 25 im Abschlussdeckel .../486, .../522
Druckanschluss Ø 15 mit LK 35  

Drehrichtung
1 rechts
2 links (auf Anfrage)

Vorsatzflansch / Vorsatzlager
0 ohne

Flanschdeckelausführung
G Rechteck-4-Loch-Flansch

Baugröße 1

Produktname

Sonderkennziffern
245
297
380
437
439
486
492
522

Nenngröße
3 / 5,5 / 6,3 / 8 / 11 / 16 / 22
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Richtwerte im Nenn-Betriebspunkt
ηhm ηvol 

KP �~ 0,90 �~ 0,85~ ~
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DuroTec®-Zahnradpumpen KP 1

Umrechnungsfaktoren

1 bar =̂ 14,5 = 14.5 psi

1 =̂ 0,220 = [U.K.]

1 =̂ 0,264 = [US]

lb
in2

gal
min

gal
min

l
min

l
min

Kalkulation

PPu = Pumpenantriebsleistung (kW)

P = Antriebsleistung

n = Drehzahl (1/min)
Viskositätsabhängigkeit beachten!
(siehe Diagramm)

fν = Viskositätsfaktor 
(siehe Diagramm)

Q = Fördermenge (l/min) mit Q =

Vg = geometrisches
Fördervolumen (cm3/U)

kW
l/min[  ]

Beispiel: Pumpe KP 1/11

Viskosität ν = 3000 mm2/s

Betriebsdruck p = 50 bar

mit P = 0,5 kW

n = 500 1/min

fν = 0,021

Q = 5 l/min

wird
PPu = (0,5 + 0,021 · 5) kW

PPu = 0,605 kW

Motor-
abtriebsleistung: PMot = 1,2 · PPu = 0,73 kW
wähle  
Getriebemotor mit P = 0,75 kW

n = 500 1/min

kW
l/min

Vg · n
1000

Berechnung der Antriebsleistung

Berechnungsformeln für Hydropumpen

Kenngrößen, Formelzeichen, Einheiten

Förder-/ Schluckstrom Q l/min

geom. Förder-/ Schluckstrom Vg cm3/U

Druck p bar

Drehzahl n 1/min

Moment M Nm

Leistung P kW

Gesamtwirkungsgrad η tot –

volumetrischer Wirkungsgrad η vol –

hydr./mech. Wirkungsgrad ηhm –

Strömungsgeschwindigkeit v m/s

Leitungsdurchmesser d mm

K
en

ng
rö

ße
n 

fü
r:

Le
is

tu
ng

M
om

en
t

Vo
lu

m
en

-
st

ro
m Förderstrom Q = 

Vg · n · ηvol

103

l
min

Antriebsmoment M =
p · Vg

20 · π · ηhm
[Nm]

Antriebsleistung P =
p · Q 

600 · ηtot
[kW]

Q

p

n
M
P

Pumpe

Allgemeines
Qth = Vg · n,  ηη tot = ηη vol · ηηhm,

M = 9549 · P v = 21,22 Q
n d2

M · n
9549

P =
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DuroTec®-Zahnradpumpen KP 1
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(siehe Diagramm)

Q = Fördermenge (l/min) mit Q =
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Fördervolumen (cm3/U)

kW
l/min[  ]

Beispiel: Pumpe KP 1/11
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DuroTec®-Zahnradpumpen KP 1

Abmessungen Wellenende Kegel, Ausführung 245 und 439

Fördervolumen /Nenngröße

3 5,5 6,3 8 11 16 22

E 102,0 106,2 107,6 110,4 115,4 123,8 134,6

F 54,0 56,1 56,8 58,2 60,7 64,9 70,3

d 15 20 20 20 20 20 20

Drehrichtung

Änderung der Förderrichtung bei gleichbleibender Drehrichtung durch drehen der Pumpe um 180°.

Vorlageflüssigkeitsbehälter als Zubehör erhältlich (Teile-Nr. B.0177250002)

Dargestellte Drehrichtung: rechts

Bei Linkslauf sind Saug- und
Druckanschluss entgegengesetzt

Wellenende: Kegel 1: 5
Sechskantmutter M 12 x 1,5
EN ISO 8675
Federscheibe B 12 DIN 137
Scheibenfeder 3 x 6,5 DIN 6888

Abmessungen in mm
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Abmessungen in mm

DuroTec®-Zahnradpumpen KP 1

Abmessungen Wellenende Zahnwellenprofil, Ausführung 245 und 439

Fördervolumen /Nenngröße

3 5,5 6,3 8 11 16 22

E 102,0 106,2 107,6 110,4 115,4 123,8 134,6

F 54,0 56,1 56,8 58,2 60,7 64,9 70,3

d 15 20 20 20 20 20 20

Drehrichtung

Änderung der Förderrichtung bei gleichbleibender Drehrichtung durch drehen der Pumpe um 180°.

Vorlageflüssigkeitsbehälter als Zubehör erhältlich (Teile-Nr. B.0177250002)

Wellenende: Zahnwellenprofil
B 17 x 14 DIN 5482
jedoch Zahndicke Sw = 3,206
Profilverschiebung = +0,6
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Abmessungen in mm

DuroTec®-Zahnradpumpen KP 1

Abmessungen Wellenende Kegel, Ausführung 380

Drehrichtung

Änderung der Förderrichtung bei gleichbleibender Drehrichtung durch drehen der Pumpe um 180°.

Vorlageflüssigkeitsbehälter als Zubehör erhältlich (Teile-Nr. B.0177250002)

Wellenende: Kegel 1: 5
Sechskantmutter M 12 x 1,5
EN ISO 8675
Federscheibe B 12 DIN 137
Scheibenfeder 3 x 6,5 DIN 6888

Fördervolumen /Nenngröße

3 5,5 6,3 8 11 16 22

E 138,0 142,2 143,6 146,4 151,4 159,8 170,6

F 90,0 92,1 88,9 94,2 96,7 100,9 106,3

d 15 20 20 20 20 20 20
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Abmessungen in mm

DuroTec®-Zahnradpumpen KP 1

Abmessungen Wellenende Kegel, Ausführung 297

Fördervolumen /Nenngröße

3 5,5 6,3 8 11 16 22

E 102,0 106,2 107,6 110,4 115,4 123,8 134,6

F 54,0 56,1 56,8 58,2 60,7 64,9 70,3

d 15 20 20 20 20 20 20

Drehrichtung

Änderung der Förderrichtung bei gleichbleibender Drehrichtung durch drehen der Pumpe um 180°.

Vorlageflüssigkeitsbehälter als Zubehör erhältlich (Teile-Nr. B.0177250002)

Wellenende: Kegel 1: 5
Sechskantmutter M 12 x 1,5
EN ISO 8675
Federscheibe B 12 DIN 137
Scheibenfeder 3 x 6,5 DIN 6888
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Abmessungen in mm

DuroTec®-Zahnradpumpen KP 1

Abmessungen Wellenende Kegel, Ausführung 297

Fördervolumen /Nenngröße

3 5,5 6,3 8 11 16 22

E 102,0 106,2 107,6 110,4 115,4 123,8 134,6

F 54,0 56,1 56,8 58,2 60,7 64,9 70,3

d 15 20 20 20 20 20 20

Drehrichtung

Änderung der Förderrichtung bei gleichbleibender Drehrichtung durch drehen der Pumpe um 180°.

Vorlageflüssigkeitsbehälter als Zubehör erhältlich (Teile-Nr. B.0177250002)

Wellenende: Kegel 1: 5
Sechskantmutter M 12 x 1,5
EN ISO 8675
Federscheibe B 12 DIN 137
Scheibenfeder 3 x 6,5 DIN 6888
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DuroTec®-Zahnradpumpen KP 1

Abmessungen Wellenende Kegel, Ausführung 437

Drehrichtung

Änderung der Förderrichtung bei gleichbleibender Drehrichtung durch drehen der Pumpe um 180°.

Vorlageflüssigkeitsbehälter als Zubehör erhältlich (Teile-Nr. B.0177250002)

Wellenende: Kegel 1: 5
Sechskantmutter M 12 x 1,5
EN ISO 8675
Federscheibe B 12 DIN 137
Scheibenfeder 3 x 6,5 DIN 6888

Fördervolumen /Nenngröße

3 5,5 6,3 8 11 16 22

E 102,0 106,2 107,6 110,4 115,4 123,8 134,6

F 54,0 56,1 56,8 58,2 60,7 64,9 70,3

d 15 20 20 20 20 20 20
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DuroTec®-Zahnradpumpen KP 1

Abmessungen Wellenende Kegel, Ausführung 492

Fördervolumen /Nenngröße

5,5 11

E 106,2 115,4

F 56,1 60,7

Drehrichtung

Änderung der Förderrichtung bei gleichbleibender Drehrichtung durch drehen der Pumpe um 180°.

Vorlageflüssigkeitsbehälter als Zubehör erhältlich (Teile-Nr. B.0177250002)

Wellenende: Kegel 1: 5
Sechskantmutter M 12 x 1,5
EN ISO 8675
Federscheibe B 12 DIN 137
Scheibenfeder 3 x 6,5 DIN 6888

12 KRACHT GmbH · Gewerbestr. 20 · 58791 Werdohl, Germany · Phone +49 23 92.935-0 · Fax +49 23 92.935 209 · Email info@kracht.eu · Web www.kracht.eu
Abmessungen in mm
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DuroTec®-Zahnradpumpen KP 1

Abmessungen Wellenende Kegel, Ausführung 492

Fördervolumen /Nenngröße

5,5 11

E 106,2 115,4

F 56,1 60,7

Drehrichtung

Änderung der Förderrichtung bei gleichbleibender Drehrichtung durch drehen der Pumpe um 180°.

Vorlageflüssigkeitsbehälter als Zubehör erhältlich (Teile-Nr. B.0177250002)

Wellenende: Kegel 1: 5
Sechskantmutter M 12 x 1,5
EN ISO 8675
Federscheibe B 12 DIN 137
Scheibenfeder 3 x 6,5 DIN 6888

12 KRACHT GmbH · Gewerbestr. 20 · 58791 Werdohl, Germany · Phone +49 23 92.935-0 · Fax +49 23 92.935 209 · Email info@kracht.eu · Web www.kracht.eu

DuroTec®-Zahnradpumpen KP 1

Abmessungen Folgeplattenpumpe, Ausführung 486

Drehrichtung

Änderung der Förderrichtung bei gleichbleibender Drehrichtung durch drehen der Pumpe um 180°.

Vorlageflüssigkeitsbehälter als Zubehör erhältlich (Teile-Nr. B.0177250010)

Fördervolumen /Nenngröße

3 5,5 6,3 8 11 16 22

E 103,5 107,7 109,1 111,9 116,9 125,3 136,1

F 54,0 56,1 56,8 58,2 60,7 64,9 70,3

Wellenende: Kegel 1: 5
Sechskantmutter M 12 x 1,5
EN ISO 8675
Federscheibe B 12 DIN 137
Scheibenfeder 3 x 6,5 DIN 6888
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Abmessungen in mm
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Zahnradpumpen
KP 1 DuroTec®

DuroTec®-Zahnradpumpen KP 1

Abmessungen Folgeplattenpumpe, Ausführung 522

Drehrichtung

Änderung der Förderrichtung bei gleichbleibender Drehrichtung durch drehen der Pumpe um 180°.

Vorlageflüssigkeitsbehälter als Zubehör erhältlich (Teile-Nr. B.0177250010)

Fördervolumen /Nenngröße

3 5,5 6,3 8 11 16 22

E 139,5 143,7 145,1 147,9 152,9 161,3 172,1

F 90,0 92,1 88,9 94,2 96,7 100,9 106,3
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Wellenende: Kegel 1: 5
Sechskantmutter M 12 x 1,5
EN ISO 8675
Federscheibe B 12 DIN 137
Scheibenfeder 3 x 6,5 DIN 6888

Abmessungen in mm
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Zahnradpumpen
KP 1 DuroTec®

Notizen

DuroTec®-Zahnradpumpen KP 1
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KP1 DuroTec®/DE/05.2018
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten
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